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まをのために 


ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。 
しかし、電気製品は、まちがった使いかたをすると、 
火災や感電などじより死 t や大けがなど人身事故に 
つながることがあり、危険です。 

事故を防ぐためじ次のことをぶ、ずおずりください。 


安をのためのま意事項を守る 

注意事項をよくお読みください。 


定期点検をずる _ 

日年に1度は、内部の点検を、ソニーの相談窓口にご 
相談ください（有料)。 


故障した5使用を中止ずる 


すぐにお買い上げ店または ソニーの 相談窓口じご連 
絡ください。 


万一、異常び起きた5 


-煙が出た6 

• 異常な音、においびした6 
-巧部に水、異物び入った6 
-製品を落としたりキャビネットを破損したときは 


〇電源を切る 0 

包電源コードや接続コードを抜く。 

包お買い上げ店またはソニーの相談窓口に連絡す 
る0 


警告表示の意味 

この説明書および製品で 
は、次のような表示をして 
います。表示の内容をよく 
理解してから本丈をお読み 
ください。 


IA 警告 I 

この表示の注意事項をずら 
ないと、火災や感電などに 
より死亡や大けがなど人身 
事故につながることがあり 
ます。 


应^注意 I 

この表示の注意事項を守 
らないと、感電やその他 
の事故によりけがをした 
り周辺の物品に損害を与 
えることがあります。 


注意を促ず記号 

A 底 A 

注意 火が 感電 

A 盛 

高温 手を挟まれ 

ないよラを意 


行為を禁止ずる記号 

® 0 ® 

接触禁止 禁止 分お禁止 

水めれ禁止 めれ手禁止 


行為を指示ずる記号 

〇 C ® 

指示 3ラグをコン アース 線を 
セントから巧く接続せよ 
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お客様へ 


齡警告 

善会 


下記の注意事項を守5ない 
と、义こ災や感電により、 
死 t や大 けむ S につなびる 
ことがありまず。 


電源コードを傷つけない 


0 

禁止 


電源コードを傷つけると、火災や感電 
の原因となることがありまず。 

• 設置時に、製品と壁やラック 
(棚）などの間に、はさみ込んだ 
りしない。 

• 電源コードを加工したり、傷つけ 
たりしない。 

•重いものをのせたり、引っ張った 
りしない。 

• 熱器具に近づけたり、加熱したり 
しない。 

• 電源コードを抜くときは、必ずプ 
ラダを持って抜く。 

万一、電源コードが傷んだら、お買い 
上げ店または ソニー の相談窓口に交 
換をご相談ください。 


付属の電源コードや接続ケーブルを使ラ 


A 

を意 


付属の電源コードや接続ケーブル 
を使わないと、感電や故障の原因と 
なることがあります。 


客量の低い電源延長コードを使用しない 


0 

禁止 


容量の低い延長コードを使うと 
ショートしたり、火災や感電の原因 
となったりすることがあります。 


電源プラグおよび コネクターは 突きあたる 
まで差し込む 


〇 


まっすぐに突きあたるまで差し込 
まないと、火災や感電の原因となり 
ます。 


を全 アースを 接続ずる 


e 

アース 線を 
接続せよ 


アース接続は必ず電源プラグを電 
源につなぐ前に行ってください。ま 
た、アース接觸をはずす場合は必ず 
電源プラグを電源から切り離して 
から巧ってください。 


アースキャップは幼巧の手の届かないとこ 
ろへ保管ずる 


A 

ミ主意 


お子様が誤って飲むと、窒息化する 
恐れがあります。 

万一誤って飲みをまれた攝合は、た 
だちに医者に相談してください。 
特に小さなお子様にはご注意くだ 
さ レ、。 


長時間のが出、旅巧のときは、電源プラグ 
を巧く 


€ 

つラグをコン 
セントから巧く 


安全のため、必ず電源プラグをコン 
セントから抜いてください。 


お手入れの際は、電源を切って電源プラグ 
を巧く 


處 

フ•ラグをつン 
セントカ N ら抜く 


電源を接続したままお手入れをす 
ると、感電の原因となることがあり 
ます。 


天井への取り付け、移動は絶対に自分でや 
5ない 


0 

禁止 


天井への取りがけは必ずお買い上 
げ店またはテクニカルインフォ 
メーシヨ ン センター にご相談くだ 
さい（有料)。天井の強度不足、取り 
せけ方法が不充分のときは落下ず 
る危険があります。 

必ずソニー推 巽の プロジェクター 
サスペンシヨン サポートをご使用 
ください。特約店の方は取り付けを 
安全に斤うために、化ず本機および 
プロジェク ター サスペンシヨンサ 
ポートの取か説明書の注意事項を 
お読みください。 


床/卓上置き、または天吊り金具を使った 
天吊りながの設置をしない 


0 

禁止 


それ外の設置をすると火災ゃ大 
けがの原因となることがあります。 


A 警告 
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熱感知器や煙感知器のそばに設置しない 


0 

禁止 


熱感知器や煙感知器のそばに設置 
すると、排気の熱などにより、感知 
器が誤動作するなど、思わぬ事故の 
原因となることがあります。 


む臓ペースメーカーの装着部位か6 22 cm 
攻上離して使用ずる （ VPL - DX 1 曰のみ） 


0 

禁止 


電波により ペースメーカーの 動作 
に影響を与える恐れがあります。 


排気口、吸気口をふさがない 


0 

禁止 


排気口、吸気口をふさぐと内部に熱 
がこもり、火災や故障の原因となる 
ことがあります。また、手を近づけ 
るとやけどをする場合があります。 
風通しをよくするためにかの項目 
をお守りください。 

• 壁や周辺の物から 30 cm な上離 
して設置、使巧する。 

• 密閉された狭い場所に押し込め 
ない。 

• 布などで包まない。 

• 立てて使用しない。 


レンズをのぞかない 


0 

禁止 


投影中にプロジェクターのレンズ 
をのぞくと光が目に入り、悪影響を 
なえることがあります。 


内部に水や異物を入れない 

0 

禁止 

水や異物が入ると火災や感電の原 
因となることがありまず。 

万一、水や異物が入ったときは、ず 
ぐに電源を切り、電源コードや接続 
ケーブルを抜いて、お買い上げ店ま 
たはソニーの相談窓口にご相談く 
ださい。 

内部を開けない 

分解禁止 

内部には電圧の高い部分があり、 
キャビネツトや裏ぶたを開けたり 
改造したりすると、火災や感電の原 
因となることがありまず。内部の調 
整や設定、点檢、修理はお買い上げ 
店またはソニーの相談窓口にご相 
談ください。 


指定された部品を使巧ずる 


指定な外の部品を使用すると、火災 
や感電および故障や事故の原因と 
なります。ランプ、電池、フイルター 
は指定 されたものを使用してくだ 
さい。 


〇 

指巧 
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A 警告 











下記のを意を守 5 ないと、 
けむ をしたり周辺の物品 
に損害を与えることびあり 
まず。 

I/K 注意1 

電源コード/接続ケーブルに足をひっかけ 
ない 

A 

ミ主意 

電源コードや接続ケーブルに足を 
ひっかけると、プロジェクターが倒 
れたり落ちたりしてけがの原因と 
なることがあります。 

めれた手で電源プラグにさね 5 ない 

めれ手禁止 

ぬれた手で電源プラグの抜き差し 
をすると、感電の原因となることが 
あります。 

落雷のおそれがあるとさは、電源プラグに 
軸れない 

お軸禁止 

感電の原因となります。 

不安定な場所に設置しない 

0 

禁止 

ぐらついた台の上や傾いたところ 
に設置ずると、倒れたり落ちたりし 
てけがの原因となることがありま 
す。また、設置•取り付け蠕巧の強度 
を充分にお確かめください。 

水のある場巧に置かない 

水めれ禁止 

水が入ったり、濡れたり、風呂場な 
どで使うと、火災や感電の原因とな 
ります。雨天や降雪中の窓際でのご 
使用や、海岸、水辺でのご使用は特 
にご注意ください。 

湿気やほこり 

、油煙、湯気のをい場所や虫 


の入りやずい場所、直が日光び当たる場所、 
熱器具のお<に置かない 


Q 

禁止 


火災や感電の原因となることがあ 
ります。 


本機を運搬ずるとさは落下にま意ずる 

A 

注意 

本機を持ち運ぶときは藩下にご注 
意ください。また、付属のキャリン 
グケースをご使用いただく蠕合も 
落下にご注意ください。落下すると 
プ ロジェ ク ターが 壊れたり、ケガの 
原因となります。 

本機を立てて置かない 

0 

禁止 

保管や、一時的に立てておくと倒れ 
て思わぬ事故の原因になり危険で 
す。 

排気口周辺には軸れない 

A 

局 温 

排気口周辺はランプの熱で温度が 
高くなっていまず。手などを触れる 
と火傷の原因となりまず。 

お霞中にレンズのずぐ前で巧を適 6 ない 

0 

遮光した物に熱による変形などの 
影響を与えることがあります。 

禁止 


スプレーち などの発义物や燃えやずいもの 
を排気口やレンズの前に置かない 

0 

禁止 

火災の原因となることがあります。 

製品の上にものを載せない 

0 

禁止 

製品の上にものを載せると、故障や 
事故の原因となります。 


プ□ジ王クターの上に水び入ったものを置 
かない 


0 

禁止 


内部に水が入ると火災や感電の原 
因となります。 


A 注意 
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定期的に エアーフイルターをクリーニング 
ずる 


A 

注意 

約日00時間使用したら、必ずエアー 
フイルターのクリーニングをして 
<ださい。 

クリーニングを怠るとフイルター 
にごみがたまり、内部に熱がこもつ 
て火災の原因となることがありま 
す。 

エアーフィルターをがしたまま使用しない 

A 

注意 

内部にゴミがたまり、故障の原因と 
なります。 

運搬ずるとをは USB メモリーを外して移動 
ずる （VPL-DX1 日のみ） 

〇 

指示 

本機を運搬ずるときは必ず USB メ 
モリーを取り外して移動してくだ 
さい。取りかけたままで移動する 
と、 USB メモリーや本機に損害を与 
える原因となることがあります。 

アジヤスター調舊時に指を挟まない 

瓜 

手を挟まれ 
ないよラを意 

アジャスターの調整は慎重に行つ 
てください。そうしないと、アジャ 
スターに指を挟み、けがの原因とな 
ることがあります。 

巧分に;ちえたげ態でキヤリングケースに収 
納ずる 

A 

注意 

本機の電源を切った直彼にキヤリ 
ングケースなどに本機を収納する 
と、熱がこもるためキヤビネットの 
温度が上がる場合がありまず。充分 
に冷えた状態でキヤリングケース 
に収納してください。 

使巧直後にキヤリングケースに収 
納しずぐに本機を取り出す時は排 
気口近くを澗まないようにご注意 
<ださい。やけどなどの原因となる 
場合がありまず。 


本製品を使用中に他の機器の電波障害など 
び発ちした場合は、ワイヤレス機能を使用 
しない （VPL-DX1 已のみ） 


ワイヤレス機能の使用を中止して 
<ださい。 

電波が影響を及ぼし、誤動作による 
事故の原因となるおそれがありま 
す。 


病院などの医療機関内、医療用電気機器の 
近<ではワイヤレス機能を使用しない 
(VPL-DX1 已のみ） 

ワイヤレス機能の使用を中止して 
ください。 

電波が影響を及ぼし、医療用電気機 
器の誤動作による事故の原因とな 
るおそれがあります。 


0 

禁止 


0 

禁止 


8 


A ま意 










電池についてのを全上のご ランプについてのま全上の 

ミち意 ごミち意 


ここでは、本機のリモート コマン ダーで使用可能 
な （コイン 型）リチウム電池に ついての 注意事項 
を記載しています。 


A 警告 

• 乳幼児の手の届かないところに置く。 

• 電池は充電しない。 

• 火の中に入れたり、加熱-分解-改造をしない。 

• 電池の （+ ) と （-) を正しく入れる。 

• 電池の液が目に入ったときは、失明の原因とな 
るので、こすらずにずぐに水道水などのきれい 
な水で充分に洗った彼、医師の治療を受ける。 

• 電池の•液をなめた場合には、ずぐにうがいをし 
て医師に相談する。 

• ショートの原因となるので、金属製のネックレ 
ス、ヘアピンなどと一髓に持ち運んだり、保管 
したりしない。 

• 電池に•液もれや異臭があるときは、ずぐに火気 
から遠ざける。 

• 電池に直接はんだがけをしない。 

• 電池を保管する場合および破棄する場合は、 
テープなどで端子（金属部分）を絶緑ずる。 

• 皮膚に障害を起こすおそれがちるので、テープ 
などで貼り付けない。 


齡を意] 

• 電池を藩下させたり、強い銜撃を与えたり、変 
形させたりしない。 

• 直射日光の強いところや炎天下の車内などの高 
温•多湿の場所で使用、販置、保管しない。 

• 電池を水で濡らさない。 

• ショートさせないように機器に取りせける。 


プロ ジ卫 クターの 光源には、内部圧力の高い水銀 
ランプを使巧しています。高圧水銀ランプには、 
つぎのような特性がありまず。 

• 衝撃やキズ、使巧時間の経過による劣化などに 
より大きな音をともなって破裂したり、不点灯 
状態となって寿命が尽きたりすることがある。 

• 個体差や使用条件によって、寿命に大きなバラ 
ツキがある。指定の時間内でちっても破裂、ま 
たは不点灯状態になることがある。 

• 交換時期を越えると、破裂の可能性が高くなる。 
「ランプを交換してください」というメッセージ 
が表示されたときには、ランプが正常に点灯し 
ている場合でも速やかに新しいランプと交換し 
てください。 


A 警告 


座 A 

火災 感電 


下記の注意を守6ないと、 
乂災ゃ感電により死 t 

やス;け D、 につながること 
がありまず。 


ランプ交換はランプが充分に冷えてか5行 


A 


電源を切った直後はランプが高温に 
なっており、さわるとやけどの原因と 
なることがありまず。ランプ交換の隙 

は、 電源を切ってから1時間 LU 上た っ 

て、充分にランプがをえてから斤って 
ください。 


ランプ収納部に金属類や燃えやずい異物を 
入れない 


八 ランプを取りはずした後のランプの収 

納部に金属類や燃えやずい物などの異 
* —、 物を入れないでください。火災や感電 
^も の原因となります。また、やけどの危 
^ 険があります ので 手を入れないでくだ 

感電 


A み卓!下記のま意を巧5ないと、 
心王后' I I ，む i をしたり周进① 物品 
に損害を与えることがあり 
まず。 


電池についての安を上のごを意/ランプについてのまを上のごま意 


9 


















ランプが破裂したときはずぐに交換を依頼 
ずる 


A 

注意 


ランプが'破裂した際には、プロジェク 
ター内部やランプハウス内にガラス片 
が飛散している可能性があります。 ソ 
ニーの 相談窓□にランプの交換と内部 
の点検を 依頼してください。また、排 
気口よりボスや粉じんが出たりずるこ 
とがあります。ボスには水銀が含まれ 
ていますので、万が一販い込んだり、 
目に入ったりした場合は、けがの原因 
となることがあります。 


排気口をのぞかない 


0 


光が目に入り、悪影響を与えることが 
ありまず。 

万ーランプが破裂した場合、ガラス片 
が飛散する可能性があり、けがの原因 
となることがあります。 


設置•ほ用時のごミち意 


設置に適さない場所 


次のような場所には設置しないでください。本機 
のな 障や破損の 原因となります。 


風通しが悪い場所 



本機または使用済みランプを廃棄す 
る場を 

本磯のランプの中には水銀が含まれていま 
す。 

廃棄の廳は、一般の廃棄物とは一緒にせ 
ず、地方自治体の条例または規則に従って 
ください。 


• 吸気口および排気口は、内部の温度上昇を防ぐ 
ためのものです。風通しの悪い場所を避け、通 
風口をふさがないように設置してください。 

• 吸気口や排気口がふさがって、内部の温度が上 
昇すると、温度センサーが働き、「セット内部温 
度が高いです。1分鞭にランプオフします。」と 
いう警告メッセージが表示され、1分後に自動 
的に電源が切れまず。 

• 本磯の周囲から 30an な内には物を置かないよ 
うにしてください。 

• 吸気口には小さな紙などが吸い込まれやすいの 
でご注意ください。 


湿度や湿度び高い場所 



温度や湿度が非常に高い場所や温度が著しく低い 
場所での使巧は避けてください。 


空調のを暖気が直接当たる場所 

結露や異常温度上昇により、故障の原因となるこ 
とがあります。 


設置-使用時のごま意 




















熱感知器や煙感知器のそば 

感知器が誤動作する原因となることがあります。 


ほこりがをい場所、たばこなどの煙び入る 
場所 



ほこりの多い場所、たばこなどの煙が入る場所で 
の使用は避けてください。この様な攝所で使用す 
ると エアーフイルターが つまりやすくなったり、 
故障や破損の原因となります。また、 エアーフイ 
ルターの 汚れは内部の温度が上昇する原因になる 
ので定期的に掃除してください。 


標局の局い場所で使用ずる場合 


海抜150 Om な上でのご使巧に際しては、初期設定 
メニューの高地モードを「入」にしてください。 
そのままご使巧になりますと、部品の信頼性など 
に影響を与える恐れがあります。 


使用に適さないげ態 


かのような状態では使用しないでください。 


本機を立てて使巧しない 



プロジェクターを立ててお使いになることは避け 
てください。故障の原因となります。 


本機を左ちに傾けない 



プロジ卫クターを20度な上左右に傾けてお使いに 
なることは避けてください。色むらやランプの寿 
命を著しく損ねる原因となることがちりまず。 


販排気口を覆わない 




暇排気口をふさぐような覆いやカバーをしたり、 
毛足の長いじゅうたんなどの上では使用しないで 
ください。吸排気口がふさがれると、内部の温度 
が上昇します。 


レンズの前に遮蔽物を置かない 



投影中にレンズのすぐ前で光を遮らないでくださ 
い。遮光した物に熱による変形など影響を与える 
可能性がちります。投影を一時的に中断ずるとき 
には、消画機能 （39 ぺージ）をお使いください。 


設置-使巧時のごミ主意 
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使用上のごま意 

液晶プ□ジエクターについて 

液晶プロジ卫クターは非常に精密度の高い巧術で 
作られていますが、黒い点が現われたり、ホと青、 
緑の点が消えないことがありまず。また、ずじ状 
の色むらや明るさのむらが見える場合もありまず。 

これらは、液晶プ□ジエクターの構造によるちの 
で、故障ではありません。 

また、權致台の液晶プロジェクターを並べてスタ 
リーンへ投射する場合、プロジ卫クターごとにを 
合いの バランスが 異なるため、同一機種の組み合 
わせであってもそれぞれ色合いの違いが目立つ場 
合があります。 

スク IJ ーンについて 

表面に凹凸のあるスクリーンを使用すると、本機 
とスクリーン間の距離やズーム倍率によって、ま 
れに画面上に縮模様が現れる場合がありまず。こ 
れは本機の故障ではありません。 

結露について 

プロジ卫クターの設置してある 室内の急激な温度 

変化は結露を引き起こし、故障の 原因となりまず 
のでを暖房にご注意ください。 

結露とは、寒いところから急に暖かい場所へ持ち 
込んだとき、本体の内部に水滴がつくことでず。 
結露が起さたときは、電源を入れたまま本機をそ 
のまま約吕時間巧 置しておいてください。 

フアンの音について 

プロジェクターの内部には温度上昇を防ぐために 
ファンカ s 取り付けられており、電源を入れると多 
少音を生じます。これらは、液晶プロジェクター 
の構造によるもので、故障ではありません。しか 
し、異常音が葬生した場合にはお買い上げ店にご 
相談ください。 

部屋の照明について 

直射日光や室内灯などで直接スクリーンを照らさ 
ないでください。美しく見やずい画像にするため 
に、な下の点を参考にしてください。 

-集光形のダウンライトにする。 

-堂光灯のような散光照明には^ッシュを使用す 
る。 

-太騷の差し込む窓はカーテンやブラインドでさ 
えぎる。 

‘光を反射するホや壁はカーぺットや壁紙でおお 
ろ。 

お手入れのしかた 

お手入れをする前に、必ず電源プラグをコンセン 
卜から抜いてください。 


エアーフイルターの お手入れについて 

‘必ず定期的に ェアーフイルターのクリーニング 
をしてください。 

• クリーニング方法については、。エアーフイル 
ターをクリーニング する" （64 ページ）を ご参照 
ください。 

レンズ面のお手入れについて 

レンズの表面は反射を抑えるため、特殊な表面赃 

理を施してあります。誤ったお手入れをした場合、 

性能を損なうことがありますので、な下のことを 

お守りください。 

• レンズに手を触れたり、固いもので傷をつけたり 
しないようにご注意ください。 

• レンズ表面についた巧れは、クリーニングクロス 
やメガネ拭きなどの柔らかいホで輕く拭いてく 
ださい。 

• 汚れがひどいときは、クリーニングクロスやメガ 
ネ拭きなどの柔らかい布に水を少し含ませて、拭 
きとってください。 

• アルコール やベンジン、シンナー、酸性洗浄液、 
アルカリ性洗浄液、研磨剤入り洗浄剤、化学ぞう 
きんなどはレンズ表面を傷めまずので、絶対に使 
用しないでください。 

が■装のお手入れについて 

-乾いた柔らかいホで輕く拭いてください。巧れが 
ひどぃときは、薄ぃ中性洗剤溶液を少し含ませた 
ホで拭きとり、乾いたホでカラ拭きしてくださ 

い。 

• アルコールやベンジン、シンナー、 殺虫剤を かけ 
ると、表面の仕上げを傷めたり、表示が消えてし 
まうことがあるので、使用しないでください。 

•ホにゴミカ咐着したまま強く拭ぃた場合、傷がが 
<ことがあります。 

• ゴムやビニール製品に長時間接触させると、蛮質 
したり、塗装がはげたりすることがありまず。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協 
議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術 
装置です。この装置は、家庭環境で使用ずること 
を目的としていますが、この装置がラジオやテレ 
ビジョン受信機に近接して使用されると、受信障 
害を引き起こすことがありまず。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてくださ 

い 0 


本機は「高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品」 
です。 


啓化 
言口 

設置の隙には、容易にアクセスできる固定配織内 
に専用遮断装置を設けるか、使用中に、容易に抜 
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設置-使用時のごま意 





き差しできる、機器に近いコンセントに電源プラ 
ダを接続してください。 

万一、異常が起きた隙には、専用遮断装置を切る 
か、 電源プラグを抜いてください。 

重要 

機器の名称と電気定格は、底面に表示されていま 
す。 

ま意 

アースの 接続は、必ず電源プラグを電源 コンセン 
卜へ接続ずる前に巧ってください。 

アースの 接続を外ず場合は、必ず電源プラグを電 
源コンセン ト から抜いてから行ってください。 

ま意 

指定な外の電池に交撫ずると、破裂する危険があ 
りまず。 

必ず指をの電池に交換してください。 

使用済みの電池は、国または地域の法令に従って 
処理してください。 


お客様へ 

各国/地城の声明文は、その国/地城で販売され 
た機器に適用されます。 


VPL - DX 1 已のみ 

本機器には技術基準適合記明を受けた特定 
無線設備が組み込まれていまず。 

曰本国巧で無線 LAN を使用する場 
合のま意 

この機器の使巧周波数帯では、電子レンジ 
等の産業-科学-医療巧機器のほかエ攝の 
製造ライン等で使用されている移動体識別 
用の構内無線局（免許を要する無線局）お 
よび特を小電力無線局（免許を要しない無 
織局）が運巧されています。 

1. この機器を使用する前に、近くで「他の 
無線局」が運用されていないことを確認 
して下さい。 

2. 万一、この機器と「他の無線局」との間 
に電波干渉が発生した場合には、速やか 
にこの機器の使用蠕所を蛮える力，、又は 
機器の運巧を停止（電波の発 I 寸を停止） 
して下さい。 

3. 不明な点その他お困りのことが起きたと 
きには、イ寸属の取扱説明書に記載のソ 
ニーの 相談窓口にお問い合わせ下さい。 


2.4DS4/OF4 


この機器が、 2.4 GHz 周波数帯 （2412 から 
2462 MHz ) を使用する直接拡散 （ DS ) 方 
式/直交周波数分割多重変調 （ OF ) の無 
總装置で、干渉距離が約40 m であること 
を意味します。 

已 GHz 帯の無線 LAN を使用ずる場 
合のま意 

日 GHz 帯の無織 LAN は、電波法の規制によ 
り、屋外および日本国外では使用できませ 


設置-使巧時のごミ主意 
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► はじめに 


付属の説明書について 

本機は、な下の説明書を付属していま 
す。 


説明書 

まをのために（別冊） 

本機を取り扱う際に事故を防ぐための 
重要な注意事項を記載しています。 

簡易説明書（別冊） 

本機を接続してから映すまでの、簡単 
な操作方法を説明しています。 

取扱説明書（本書、 CD - ROM に収録） 

この説明書には本機の卜去作方法や接続 
のしかたが記載されています。 

取扱説明書（ネツトワーク/ USB 
フアイ ルビユーアー 編） （ VPL - DX 1 已 
のみ）に D - ROM に収録） 

ネットワークの機能および USB フアイ 
ルビューアーの使用方法为 S 記載されて 
います。 


ご注意 


CD - ROM に収録されている取扱説明書な 
どをご覧いただくには、コンピューター 
にソフトウ卫ア Adobe Acrobat Reader 
日.〇从上がインストールされている必要が 
あります。 


この取扱説明書では、 VPL - DX 10. 
VPL - DX 11 t VPL - DX 15 を一緒に説明 
しています。説明中の画面は主に 
VPL - DX 15 を使用しておりますので、 
お買い上げいただきました機種によっ 
ては表示されない項目があります。あ 
らかじめご了承ください。 


同お品 

本製品には本体（プロジ卫クター）と 
な下の付属品が同栖されています。お 
使いになる前にご確認ください。 


本体（プロジェクター） （1) 




HD D-sub 15ピンケーブル (2 m )(1) 
(1-791-992-51/ Sony ) 
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付属の説明書について/同個品 












キヤりングケース （1) 


リチウム電池 CR 2025 (1) (リモートコ 
マンダーに装着されています。） 

電源コード （1) 

取扱説明書に D - ROM )(1) 

簡易説明書 （1) 

を全のために （1) 

保証書 （1) 

セキュリティーラベル （1) 

ワイヤレスラベル （1)( VPL - DX 15 の 
み） 


巧 G 巧 In 



同捆品 
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各部の名前と働を(本は) 


天面/前面/側面 




〇ズーム リング © フォー カスリング 

画像の大きさ（ズーム）を調整しま 画像のフォーカスを調整します。 

す。 
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各部の名前と働さ（本体) 














































o レンズ シャッターレバー 

レンズシャッターレバー を手動で動 
かすことにより、映像を一時的に遮 
断することができます。この場合、 
映像信号は投射されていません D 

〇アジャスター（前足） 

アジ ャスターを使って、 投影された 
画像の傾きを調整します。 

♦詳しくは、「アジ ャス ターの使いかた」 
(27 ページ）をご覧ください。 

〇 レンズ/レンズシャッター 
〇コント□ールパネル 

♦詳しくは、「コントロールパネル」 （18 
ページ）をご覧ください。 

〇リモコン受光部 

©盗難防止用□ック 

市販の盗難防止用ケーブル 
( Kensington 社製）などを取り付け 
ることができます。 

♦詳しくは、「セキュリティ機能を活用 
する」 （3 日ページ）をご覧ください。 

〇 コネクター パネル 

♦詳しくは、「コネクターパネル」 （19 
ページ）をご覧ください。 

⑩ 吸気 □ 

の 排気口 
® ランプ カバー 

の 吸気 □/ エアーフイルターカバー 


排気 □/ 吸気□について 

|么警告 

-排気•吸気口をふさがないでくださ 

い。 排気•吸気□をふさぐと内部に 熱 
げこちり、义災や故障の 原因となる 

ことがあります。 

•排気口に手を触れたり、近くに物を 
置かないでください。 排気□及びその 

周辺は高温になるので、やけどや义 

災の 原因となることがあります。 


ごミち意 


本機の性能を保持するために、 約已00 

時間ごとに必ずエアーフイルターのク 
リーニングを行ってください。 

♦詳しくは、 「エアーフイルターをクリーニ 
ング する」 （64 ぺージ） を ご覧く ださい。 


巧一;さ n 


各部の名前と働を（本体) 


17 



















コント□-ルパネル 


〇 PUSH ENTER (確定）/ ▲/▼/ 
◄/► (矢印）キー 

メニューの 設定項目を確定すると 
き、 メニュ' —じ表巧される力'ー ソル 
を動かすとき、 メニュー 項目の数値 
を変えるときなどに使います。 

0 MENU (メ ニユ ー) キー 

メニューを画面に表示したいときに 
押します。もう1度押すとメニュ ー 
は消えます。 

0 INPUT (入力選択）キー 

乂力信号を選びます。押すたびに信 
号が切り換わります。 


3回点滅のくり返し： ランプの交換 

時期がきたとき、またはランプの 
温度が 局い とき。 

♦詳しくは、69ぺージをご覧ください。 

© 1/の（オン/スタンバイ）キー 

本体が スタンバイ 状態のときに押す 
と本体の電源が入り、操作可能状態 
になるまでの間キー自体が緑色に点 
滅し、その後点灯します。 
電源を切るときは、画面の表示に 
従って、1/のキーを2度押すか、め 
2み'間押したままにしてください。 
また1/のキーの点灯や点滅は、次 
のような状態を示します。 

ホちに点な： 電源コードをコンセン 
卜に差し込んだとき。この; I た態を 
スタンバイと呼び、1/のキーで電 
源を入れることができます。 

ホ色に点滅： セット内部が高温、ま 
たは故障したとき。 

緑色に点な： 電源が入っていると 
き、操作可能な状態のとき。 

緑ちに点滅： 本体に電源を乂れて操 
作可能になるまでの間、および 
1/(1) キーで電源を切った後の約90 
み'間（を却時)。 

オレンジ色に点な： パワーセービン 
グ中です。 





PUSH 


ENTER 

0 — 



MENU 

©— 



INPUT 

©- 


0 — 

LAMP/COVER 
- © 


I/O 

©— 



yi 本体天面 


〇 LAMP (ランプ） / COVER (力 
バ ー) インジケーター 

た I 下の状態の とき、オレンジ色じ点 
滅します。 

2回点滅のくり返し： ランプカバー 

がはずれているとき。 
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各部の名前と働さ（本体) 



















コネクターパネル 



〇もはットワーク）端子 （ RJ - 
45) ( VPL - DX 1 已のみ） 

本機のネットワーク機能を使うと 
き、 LAN ケーブルを接続します。 


を全のために、周辺機器を接続する 
際は、過大電圧を持つ可能性がある 
コネクターをこの端子に接続しない 
でください。 

〇々山 SB ) 端子 （ A タイプ） 
( VPL - DX 1 已のみ） 

USB ファイルビューアーを使用す 
るときに USB メモリーを接続しま 
す。 


USB ケーブルを使って、本機の USB 
端子と コン ピューターをを続すること 
はできません。 

〇スピーカー 

AUDIO 端子 に人力さ れた音声を出 
力します。 


〇 INPUT A (入力 A ) 端子 
(アナ□グ RGB 端テ、 HDD-sub 
1已ピン、凹） 

接続する機器に応じて、コンピユー 
夕 一信号、 ビデオ GBR 信号、コン 
ポーネント信号、 DTV 信号を入力 
することができます。 

接続する機器の出力端子じ付属の 
ケーブルまたは別売りのケーブルで 
接続します。 

♦詳しくは、「コンピユーターを接続す 
る」 （24 ぺージ）.「ビデオ機器を接続 
する」 （25 ぺージ）をご覧ください。 

包 S VIDEO (S 0央像）端子（ミニ 
□ IN 4 ピン）： 

ビデオ機器などの S 映像出力端子と 
お続します。 

包 VIDEO (映像）端子（ピン 
ジャック） 

ビデオ機器などの映像出力端子と接 
続します。 


巧一;さ n 


各部の名前と働を（本体) 
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O AUDIO (音声）端子（ステレオ 
5ニジャック）： 

ビデオ機器などの音声出力端子と接 
続します0 

© AC IN (電源コンセント） 

付属の電源コードを接続します。 


リモートコマンダー 
にごいて 


本体の コント ロールパネルと同じ名前 
のキーは本体と同じ働きをします。 



〇 NETWORK (ネットワーク） 

キー 

キーを 1 回押すだけでネットワーク 
機能を起動します。 


♦詳しくは、付属の CD - 民 0 M の「取扱 
説明書（ネットワーク/ USB フアイ 
ルビューアー 編)」をご覧く ださい。 

mmmd 

電源ケーブルを接続した直後は起動中 
のため、キー操作を受け付けないこと 
があります。 

0 INPUT (入力選択）キー 

e MENU (メニユー)キー 

〇 ENTER (確定)/ ▲/▼/◄/ ►(矢 
印) キー 
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リモートコマンダーについて 






































包 RESET (リセ ッ ト)キー 

メニューをリセ ッ ト したり、調整し 
た項目の調整値を初期設定状態に戻 
したりするときに使用します。ま 
た、デジタルズーム時にも使用しま 
す成ぺージ）。 

包 AUTO FOCUS けートフォーカ 
ス)キー 

本機では巧用しません。 

〇 DZOOM (デジタルズーム） + /- 
キー 

デジタルズーム機能を使用するとき 
に押します。 

♦詳しくは、「画面の一部を拡大する 
(デジタルズーム）」 （38 ぺージ）をご 
覽ください。 

包 VOLUME (音量）+ /_キー 

ス ピー カーからの 音量を 調節し ま 
す。 

包リモートコマンタ’一発光部 
⑩ 1/む(オン/スタンバイ）キー 
の USB キー 

キーを 1 回押すだけで USB フアイ 
ルビューアー 機能を起動します。 

♦詳しくは.せ属の CD-ROM の「取扱 
説明書（ネットワーク USB フアイ 
ルビューアー 編）」をご覧ください。 


ごミ主意 


電源ケーブルを接続した直後は起動中 
のため、キー操作を受け付けないこと 
があります。 


0 APA (Auto Pixel Alignment ) 
キー 

APA を実巧します。 

♦詳しくは、機能設定メニューの「画質 
を調整する（スマート APA)」（40 
ページ）をご覧ください。 

⑩ LENS (レンズ)キー 

本機では使用しません。 

の KEYSTONE (台お補正)/ TILT 
(傾き)キー 

台形になった画像を手動で調整する 
ときに押します。 

♦詳しくは、「台形になった画像を自動 
で補正する（ホートVキーストーン 
補正）」 （33 ページ）をご覧ください。 

本機では傾き調整機能は使用しませ 
ん。 

⑩ PIC MUTING (ピクチャーミュー 
テイング)キー 

⑩ AUDIO MUTING (才ーデイオ 
S ュー テイング)キー 

の FREEZE (フリーズ)キー 

投影 している 画像を一時的に静止さ 
せます D 

♦詳しくは「投影している画面を静止さ 
せる（フリーズ）」 （38 ページ）をご 
覧ください。 

リモートコマンダーを使用ずる前に 

電池部の透明フイルムを引き抜いてく 
ださい。 


巧一;さ n 


U モー トコマンダーについて 
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u チウム電池の入れかた 

1リチウム電池入れを引き出す。 

図のように細い棒を差し込みなが 
ら、電池カバーを手前に引いてくだ 
さい。 



2リチウム電池をはめ込む。 



3リチウム電池入れを差し込む。 

リチウム電池についてのごを意 

.リモートコマンダーには、ボタン型 
リチウム電池 ( CR 2025) が使用され 
ています。 CR 2025 は外の電池を巧用 
しないでください。 

-ボタン型電池を誤って飲み込むこと 

のないよう、リモートコマンダーお 
よび電池は幼児の手の届かないとこ 
ろに置いてください。 

•万一電化を飲み込んだ場合には、直 
ちに医邮と相談してください。 


リモートコマンダーのごま意 

-リモートコマンダーと 本体の リモコ 
ン受光部の間に障害物があると、操 
作できないことがありますので、本 
機の前面にある リモコン 受光部に向 
けて リモートコマンダーを 操作して 
ください。 

. リモートコマンダーで 操作できる範 
囲は限られています。本体に近いほ 
ど、操作が可能な角度が広がります。 

電池についてのを全上のごを意 

A 警告 

本機に付属の「を全のために」に記載 

されている 「電池 じついてのを 全 上の 

ご注意」をよくお読みください。 

リモートコマンダーが 正常に働かない 

場合は、「リモート コマンダー に関する 

項目」祐8ページ）をご覧ください。 
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U モートコマンダーについて 























► 画像を映ず 


設置する 

本機は、床や卓上に置いて使用する 
r 床置き」設置と、天井に専用の金具を 
使って固定使用する「天吊り」設置の 
2通りの設置が可能です。 

詳しくは「設置と設置寸法」 （78 ペー 
ジ）をご覧ください。 


接続する 

接続ずるときは 

-各機器の電源を切った状態で接続し 
てください。 

•接続ケーブルは、それぞれの端子の 
形状に合った正しいものを選んでく 
ださい。 

-プラグはしっかり差し込んでくださ 
レ、。不完全な接続は画像の乱れの原 
因になります。抜くときは、ぶ、ずプ 
ラグを持って抜いてください。 

♦ VPL - DX 1 日の品（ネットワーク）端子や 
•^( U 沈）端子に接続する場合は、 CD - 
民 0 M 内の「取扱説明書（ネットワーク/ 
USB フアイ ルビユーアー 編）」をご覧くだ 
さい。 


画 t かお 


設置ずる/接続する 
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コンピューターを接続ずる 


ここではコンピューターを本機に接続 
する方法を説明します。 

接続する機器の取扱説明書もあわせて 
ご覧ください。 

コンピューターを接続ずる場合 


背面 



コンピューター 


® ステレオオーデイオ接続ケーブル（別売) 
(抵抗;なしのちのをお使いください。） 

⑤ HD D - sub 15ピンケープル（付属） 


ごま意 


• 本機は、 VGA 、 SVGA 、 XGA 、 

WXGA 、 WXGA +、 SXGA 、 SXGA + 信 
号にが応していますが、接続するコン 
ピューターの 外部 モニターの 出力信号 
を XGA に設定することをおすすめしま 
す。 

• ノート型のコンピューター などで、出 
力信号を コンピューターの 液晶デ イス 
プレイと外部 モニターの 両方に出力す 
るよう に 設定すると、 外部モニターに 
正しく映像が出ない場合があります。 
この場合は、外部 モニターに のみ信号 
が出力されるよう に、コンピューター 
を設定してください。 

♦詳しくは、お使いの コン ピュー ターの 取 
楓説明書をご覧ください。 


ごま意 


Macintosh で出力端子のピン配列が2列 
タイプのものを接続する場合は、市販の 
アダプターをご使用く ださい。 
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接続ずる 














































AUDIO 

端子へ 


① 


音声出力 

(ちち） 

端子へ 


ビデオ GBR /コンポーネントの出力 
端子に接続ずる場合 


ここではビデオ機器を本機に接続する 
方法を説明します。 

接続する機器の取扱説明書もあわせて 
ご覧ください。 

映像出力端子に接続ずる場合 


© ステレオオーデイオ接続ケーブル(別売り） 
(お巧なしのちのをお使いください） 

@ビデオ接続ケーブル(別売り）または S ビデ 
才接続ケーブル(別売り） 


© ステレオオーデイオ接続ケーブル(別売り） 
(おななしのちのをお使いください。） 

® シグナルケーブル(別売り ） HD D - sub 15 
ピン(凸)トー3 X ピンプラグ 


入力する信号に応じて、スクリーン設 
定メニューの「アスペクト」を設定し 
てください。 

ビデオ GBR の出力端子に接続する場合 
は初期設定メニューの「入力 A 信号種 
別」をビデオ GB 反に、 コンポーネント 
の出力端子に接続する場合は コンポー 


ビデオ機器 




ビデオ機器 


ビデオ機器を接続ずる 


ごま意 


像力へ 
映出子 
S 端 


画 t 甜君 


接続ずる 
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ネントに切り換えてください。 


ネットワークに接続ずる （ VPL - 
DX 1 已のみ） 

ネットワークへの接続のしかたは、付 
属の CD - ROM に収録されている「取扱 
説明書（ネットワーク/ USB ファイル 
ビューアー編）」をご覧ください。 


USB メモリーを接続ずる ( VPL - 
DX 1 已のみ） 

USB メモリーの接続のしかたは、付属 
の CD - ROM に収録されている「取扱説 
明書（ネットワーク/ USB ファイル 
ビューアー編）」をご覧ください。 


スク U —ンに画像を 
映す 



1電源コードをコンセントに差し込 
み、さ機器の接続をする。 

I /のキーがホ色に点灯し、スタンバ 
イ状態になります。 
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スク U - ンに画像を映ず 







































2 1/ の キーを巧して、電源を入れ 
る。 

3接続した機器の電源を入れる。 

4レンズシャッターレバーを動か 
し、レンズシャッターを開く。 

5画像の上下の位置を調整ずる。 

アジャスターを使って、プロジェク 
ターの 傾き を 調整します。 

アジャスターの使いかた 

® アジャスター 調整 ボタンを 押す。 
@プロ ジ卫 クターを 持ち上げて角度 
を 調整する0 

感アジャスター調整ボタンをはな 
す。 

dM 故調整がぶ、要な場合は、アジャス 
ターを左ちに回して調整する。 



アジヤスターで高さを調整すると、 
V キーストーン補正が自動的に働き 
ます。オートキーストーン補正を実 
行しない場合は、設置設定メニュー 
の V キーストーンを「手動」に設 


定します。 （57 ページ参照） 

- V キーストーンをオートに設定する 
と、 V キーストーン補正は自動的に 
調整されますが、室温やスクリーン 
の傾きなどにより適正な補正が得ら 
れない場合があります。この場合 
は、手動で調整を行います。リモー 
トコマンダーの KEYSTONE キー 
を押して、画面に「 V キーストー 
ン」を表示させ、 ▲/▼/ ィ/►キーで 
値を調整してください。調整された 
値は電源を切るまで有効です。 

-アジ ャス ターを調整するときは、手 
をはさまないようにしてく たをい。 

-アジャスターを出した状態で、本機 
を上から強く押さえないでくださ 
い。故障の原因になります。 

6画像の大きさとフォーカスを調整 
ずる。 

ズームリンダで画像の大きさ、 
フォーカスリンダでフォーカスを調 
整します。 

7 INPUT キーを押して投影ずる映 
像を選ぶ。 

キーを押すたびじ、映像がな下のよ 
うに切り換わります。 

入力信号表示 


巧 


3 


VPL-DX10/DX1 1 

入力 A —ビデオ ー ビデオ 

L I 


VPL-DX1 己 

入力 A - ►ネッ トワー クー ► US 己 
S ビデオ 4ー ビデオ^ 


画 i が君 


スクリーンに画像を映す 
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入力信号表示について 

選択されている乂カチャンネルを表 
示します。信号が乂力されていない 
ときは X 田表示になります。ネリ期 
設定 メニューの 「画面表示」で非表 
示にすることもできます。 


投影ずる映像 

画面の表示 

コンピューターなど 

(INPUT (入力） A 端 
子につないだ機器の映 

像） 

入力 A 

ビデオ機器 (VIDEO 
(映像）端子につない 
だ機器の映像） 

ビデオ 

ビデオ機器 （S VIDEO 
端子じつないだ機器の 

映像） 

S ビデオ 

コンヒューター（ネツ 

トワーク機能を使用す 
るために LAN に接続 

した機器の映像） 

ネットワー 

ク 

USB メモリー ( U 沈 

端子につないだ USB 
メモリーの映像） 

U 涨 


選択された入力がコンピューター信 
号の場合、自動で APA (オートピ 
クセルアライメント）が働き、接続 
される機器の画像をくっきりと調整 
します。 

♦詳しくは、「画質を調整する（スマー 
卜 APA)」 (40 ベージ）をご覧くださ 

い。 

ネットワークまたは USB を選択し 
た場合 （ VPL - DX 1 已のみ） 

ネットワークを選がすると、 USB 
メモリーとの接続遮断の確認画面が 
表示されます。 


また、 USB を選択すると、ネット 
ワーク機器との接続遮断の確認画面 
が表示されます。 

ネットワークまたは USB メモリー 
を接続していない場合や、これらの 
機器を終了してもよい場合は、 
ENTER キーを押してください。 



オート入カサーチが「入」に設定され 
ていると、接続されている機器の信号 
を自動的にサーチし、入力信号のある 
入力を表示します。 VP し DX15 は、 
入力信号がない場合「ネットワーク」 
が選ばれた状態になります。詳しくは、 
機能設をメニューの「才ート入カサー 
チ」 巧5ページ）をご覧ください。 

8接続した機器の映像信号の出力巧 
を切り換える。 

ノートタイプやモニタ—■体型のコ 
ンピューターを接続したときには、 
キー(网/呵.广つ/@など)や 
設定によって映像信号の出力先を切 
り換える必要のあるものがありま 
す。 



ごま意 


コンピューターの種類によって、切り 
換えのキーが異なります。 
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スクリーンに画像を映ず 








































よっては ラン プが点灯するまで時間が 
かかることがあります。 


電源を切る 

1 I / のキーを 押す。 

「パワーオフしますか？もう一度 I / 
の キーを押してください。」という 
メッ セージが 表示されます。 


ごま意 


確認の メ ッセー ジは I / のキーな 外の 
キーを 押す か、5 秒間何も キーを 押さ 
ないと消えます。 

2 I / の キーを再び押ず。 

I /のキーが緑色に点滅し、本機内部 
の温度を下げるために、ファンが回 
り続けます。 

3 ファンび止まり、 I / の キーびホく 
点なずるのを確認してか6、電源 
コードを巧く。（オフ&ゴー使用 
時を除く） 

本機は、プレゼン テーシヨ ンが終了 
したら、ファンが止まるのを待たず 
に電源を抜くことができます（オフ 
虹 ゴー） 

♦詳しくは「スムーズじプレゼン テー 
シ ヨンを終える (オフ&ゴ ー ）」 （34 
ぺージ）をご覧ください。 

画面のメツセージを確認でさない場合 
は 

状況により画面のメッセージを確認で 
きない場合は、手順1、2の操作の巧わ 
りに1/のキーを約2み'押したままにし 
ても電源を切ることができます。 

ずぐに再投影したい場合は 

I /のキーが緑色に点滅中でも、もう一 
度電源を入れるとランプを再点灯させ 
ることができます。ただし、条件に 


画 i が君 


電源を切る 
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► 便利な使いかた 

メニュー表巧言語を切り換える 


メニュー画面やメツセージの表示言語を17言語の中から選ぶことができます。お 
買い上げ時は 「English」 谈諷に設定されています。表示言語を変更したいとき 
は、な下の手順で変更します。 

1/のキーが緑色に点滅した後、点灯 
します。 

3 MENU キーを押ず。 

メニュー画面が表示されます。 

現在選択されているメニューが黄色 
いボタンで表示されます。 


Picture 

画 

田 

1 Picture Mode Standard 1 

Reset 

1 Briahtness 50 □ 1 


Color 50 

因 

1 Hue 50 D 1 

1 Color Temp. Low 1 

A 

1 Sharpness 30 I 

IDDE Aim 1 

貧 

⑩ 

1 Black Level Adi. Off 1 


Sel; 田田 Set: riNflR] Exit: 田!® 


(VPL-DX1 已） 


4 ▲または ▼キーを 巧して Setup 
(初期設定） メニューを 選び、 ► 
キー または ENTER キーを 巧ず。 

選んだメニューの設定項目が表示さ 
れます。 


Setup 

の 

1 Sta 山 S 

On 1 

i 巧 Lanquage 

Enalish 

西 

因 

1 Start Up Image 

On 1 

IHiqh Altitude Mode 

Off 1 

1 Standby Mode 

Standard 1 

Power Saving Mode 

Off 1 

国 

1 Volume 

30 — D - 1 



A . 



1 Color System 

Auto 1 

货 

1 Lamp Timer Reset 1 



の 



Sel: 田田 SetiflwfiRl Exit: 面国の 



む。 


2 1/のキーを押して、電源を入れ 
る。 
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メニュー表示言語を切り換える 

































































5 ▲または▼キーを押して 

「 Language 」 （表示言語）を選 
び、►キーまたは ENTER キーを 
巧ず。 



6 ▲/▼/◄/ ►キーを巧して表示させ 
たい言語を選び、 ENTER キーを 
巧ず。 

画面表示が、選んだ言語に切り換わ 
ります。 

メニュー画面を消ずには 

MENU キーを押す。 

約1分間操作をしない場合 もメニュー 
は自動的に消えます。 


設定した調壁値をエ 
場出荷時の値に戻す 

設定した調整値をお買い上げ時（工場 
出荷時）の値に戻すことができます。 


メニュー項目から設定ずる 



メニュー画面が表示されます。 


補当な蔚こな一巧 


設定した調整値を工場出荷時の値に戻ず 
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2 ▲/ ▼キーを巧して画質設定メ 
ニューを選択し、►キーまたは 
ENTER キーを巧ず。 


国 H 設を 



調壁中の設定値をお買い上げ時の 
設定に戻ず_ 

リモー トコ マンダーの RESET キーを 
押す。 

項目を調整中（画面に表示中）に 
RESET キーを押すと、お買い上げ時の 
値に戻ります。 


3 画質設定メニューか6 ▲/ ▼キーで 
r 標準に戻す」を選択し 、 ENTER 
キーを 押ず。 

♦詳しくは47ぺージをご覧ください。 


4 画面表示された6 ◄/ ►キーで「は 
し、」を選択し、 ENTER キーを押 
ず。 


巧華に戻ず 


画 K の設をを揉華に戻しまずか？ 


はい 


いいを 


巧^:因因巧を画国 


な下の項目がまとめてお買い上げ時 
の値に戻ります。 

画質設定 メニ ユーの 「コント ラス 
卜」、「明るさ」、「色の濃さ」、「色あ 
い」、「色温度」、「シヤープネス」、 
「 DDE 」、 「黒補正」、 「ガンマ モー 
ド」 
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設定した調整値を工場出荷時の値に戻ず 






























台がになった画像を 
自動で補正する(オー 
卜 V キーストーン補 
正） 

本機は、投影角度によって画像が台形 
に投影された場合、自動で補正するこ 
とがきます。 


手動で調整した後にもう一度自動で設定 
したい場合は、Vキーストーン設定を一 
度「手動」に切り替えてから「オート」 
に戻してください。 


1 KEYSTONE/TILT キーを押ず。 

台形補正メニューが表示されます。 

2 ▲/▼/◄/ ►キーを使って調整す 
る。 

画面の上辺より下辺が長い場合 
(〇) 

マイナス方向に数値を設定します。 


画面の下辺より上辺び長い場合 
(〇) 

プラス方向に数値を設定します。 

操作のあと5み'たつと、自動的にメ 
ニューが消えます。 


1 MENU キーを巧ず。 

MENU 画面が表示されます。 


广 — - 、 

INPUT NETWORK USB ^ 

000 

MENU APA 

O ,~, o 

の 

-2 

_ 1 

層 Q 録 . 

… s 。 |W| 

し J KEV5T0NE 

WTO FOCUS LENS /TILT 

—— 让 削 …… 

のの o 

OZOOU VOLUME FREEZE 川 0 田 KUTWS 

000 o 

I 


メニュー項目か5設定ずる 


自動で調舊された画像をさ5に調 
壁ずる 


補当な蔚こな一巧 



台おになった画像を自動で補正ずる（オートVキーストーン補正) 
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2 ▲/ ▼キーを巧して設置設定メ 
ニューを選択し、►キーまたは 
ENTER キーを巧ず。 


設■設を 

田 

IV キーストーン オート 1 

inusE 切 1 


1ランプモード 巧準 1 

1ダイレクト/巧ーオン切 1 

• Bb 

直 

巧 

の 


掛?:田田巧を:1^3ち了:匹画 


3 ▲/ ▼キーを巧して、設置設定メ 
ニユーか5 rv キーストーン」を 
選択し、 ENTER キーを押す。 


4 ▲/▼キーで、自動的に調整したい 
場合は「オート」を、手動で調整 
したいときは「手動」を選択し、 
ENTER キーを巧ず。 

5 「手動」を選択した場合は、 ▲/▼/ 
◄/► キーを使って調整ずる。 
画面の上辺より下辺が長い場合 
(〇) 

マイナス方向に数値を設定します。 

画面の下辺より上辺び長い場合 
(〇) 

プラス方向に数値を設定します。 

6 ENTER キーを押してミ夫定ずる。 


スムーズにプレゼン 
テーシヨンを終える 
(オフ&ゴー ） 

会議室などをすぐに移動するような場 
合には、電源を切った後すぐに電源 
コードを抜くことができます。 


ごま意 


キヤリングケースなどにリ艾納する際は、 
「電源を切る」じ9ページ）の手順に 
従って電源を切り、本機が充分にをえ 
た状態で収納してください。 

パワーオフしてすぐにパワーオンする 
と、 ラン プが点灯しにくい場合があり 
ます。 


ごま意 


Vキーストーン補正の自動調整は、室 
温やスクリーンの傾きなどにより適正 
な補正が得られない場合があります。 

Vキーストーン補正は電子的な補正の 
ため、画像が劣化する場合があります。 
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スムーズにプレゼンテーシヨンを終える（オフ&ゴー) 
















セキュリティ機能を 
活用する 


セキュリティ□ック 

本機は、セキュリティロック機能を搭 
載しています。電源を入れると事前に 
設定してあるパスワードの入力が要求 
され、正しいパスワードを入力しない 
と映像を投影することができません。 


ごま意 


セキュリティロックは、電源コードを 
抜き差しした後で電源を入れた時にの 
みパスワードの入力が求められます。 
パスワードを忘れてしまったり、パス 
ワード管理者が不在の場合、本機を使 
用することができなくなります。この 
機能をご使用の場合はあらかじめ切上 
のことをご承知のうえお使いくださし、。 



1 MENU キーを 押ず。 

メニュー画面が表示されます。 


2 ▲/ ▼キーを押して機能設定メ 
ニューを選択し、►キーまたは 
ENTER キーを押ず。 


浦当な巧こな一巧 


セキュリティ機能を活用ずる 
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田田巧を:面画]店了:面国の 


巧 




I スマー hAPA 

X I 

I 才ート入カサーチ 

切 I 

I 無 fl ち TJ ] 脚！！ 

ブルー I 

I バネルキーロック 

切 I 

I セキュリティ□ック 

切 I 


w 甜設定 


3機能設定メニューか5 ▲/ ▼キーで 
「セキュリティ□ック」の「入」 

を選択し、 ENTER キーを巧ず。 

4パスワードを入力ずる。 

MENU、 ▲/▼/◄/►、 ENTER の6 
つのキーを使用して4巧のパスワー 
ドを入力してください。 

(出荷時には " ENTER , ENTER , 
ENTER , ENTER " カミ—設定されてい 
ますので、衣!回使用時には ENTER 
を4回入力してください。） 

セキュ U ティ□ック _ 

パスワードを入力して < ださい。 

因 HHH 

この機能は超動にパスワードカ化要になります。 

入力： I MENU I 因面因の lENTERl キャンセル：他キー 

次に幸斤しいパスワードの乂力画面が 
表示されます。 

(現在のパスワードと同じで良い場 
合でも、ここで入力してください。） 
パスワードを入力画面に入れる。 

セキュ IJ ティ□ック _ 

がしいパスワードを設定してください。 

囚巧 BB 

忘れると起動出来ません。 

入力： I MENU I 因面百の lENTERl キャンセル：化キー 


5 ii き認のためもう一度パスワードを 
入力ずる。 

セキュ U ティ□ツク _ 

新しいパスワードを再入力してください。 

□ QQH 

必ず控えてください。 

入力: [ MENUI 百面因圧)，画豆固 ■ キャンセル：化キー 

「セキュリティロックが有効じなり 
ました」というメッセージが表示さ 
れたら完了です。 

「パスワードが違います！」という 
メッセージがメニュー画面に表示さ 
れた場合は、手順 1 からやり直して 
ください。 

6設定完了後に本機の電源を切り、 
電源コードを巧き設定を有効にず 
る。 

セキュリティロックが有効となり、 
次に電源を入れたときにパスワード 
の入力画面が表示されます。 

セキュリティ認証 

パスワードの乂力画面が表すされたら、 
設定されているパスワードを入力して 
ください。パスワードの乂力に3回続 
けて失敗すると、これな降の操作がで 
きません。その場合、 I /のキーを押し 
電源を切ってください。 


セキュリティ□ックを解除ずるには 
1 MENU キーを押して機能設定メ 

ニューの「セキュ U ティ□ック」 
を「切」にずる。 


回 ® 0 
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セキュリティ機能をま巧ずる 

































2 パスワードを入力ずる。 

設定してあるパスワードを乂力して 
ください。 


パスワードを忘れてしまったためソニー 
の相談窓口へお問い合わせをするとき は、 
シリアルを号とお客様の確認が必、要にな 
ります（国/化域によって異なります）。 
お客様の確認ができるとパスワードをご 
ま内をします。 


パネルキー□ック 


天面のコント ロール パネルキーをすべ 
てロックし、リモートコマンダーのみ 

で操作するように制御できます。 

1 MENU キーを押ず。 

MENU 画面が表示されます。 

2 ▲/ ▼キーを巧して機能設定メ 
ニューを選択し、►キーまたは 
ENTER キーを押ず。 


巧 

巧 

•M 

圆 

食 

の 


1スマート APA 

X 


1才ート乂カサーチ 

切 


1細!ち入力時曲 R 

ブルー 


1バネルキーロック 

切 


1セキュリティロック 

切 



里巧:田田決を 盾な^ 径了: 而雨 n 


3 ▲/ ▼キーを押し、機能設定メ 
ニューか5「パネルキーロック」 
を選択し、 ENTER キーを巧ず。 


バネルキーロック 


コント□-ル/はルのキーを□ックしまずか？ 


しルけ 


ち巧:因因決を: 


4 ◄キーで、「はい」を選択ずる。 

パネルキー ロックが 設定されまし 
た。 

「はぃ」に設定時、本体がスタンバ 
イ状態でコントロールパネルの1/の 
キーを約10秒押すと電源が入り、 


バイ状態になります。 

本体側でパネルキー □ ツクを解除ず 
るには 

電源が入った状態で MENU キーを約 
10砂押すとロックが解除され、設定が 
「切」になります。 


盗難防止用□ック 


本機の背面にある盗難防止用ロックに 
は、市販の盗難防止用ケーブル 
( Kensington 社製）などを取り付ける 
ことができます。 

詳しくは、 Kensington 社のホームペー 
ジをご覧ください。 

Kensington Web ページアドレス： 
http :// www . kensington . com / 


浦当な巧こな一巧 


セキュリティ機能を活用ずる 
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投緊中の便利な機能 
を活用する 


RESET- 

1,3 


QOO 

M 巧 U APA 

o I~I o 

」AL 


|^〇)(〇)(^〇) 


II ^ 防「 

—' し ■ J KEYSTONE 

WTO FOCUS LENS mLT 

000 
- I picuums 

の o 

の … ME FREEZE AUDIO MLimQ 

日® o 


2 


FREEZE 


3 ちう一度 □ ZOOM + キーを押ず。 

アイコンのある位置を中んに画像が 
化大され、拡大率が数巧間画面に表 
示されます。+キーを押すごとに拡 
大率が上がります很大4倍)。 



また、この状態で ▲/▼/◄/►*- 
を押すと、あ大されたまま画像の位 
置が移動します。 


画面の一部を}広大ずる（デジタル 
ズーム） 


画面上の希望の位置をあ大できます。 
この機能はコンピユーターからの信号 
とネットワーク/ USB ( VP し- DX 15 の 
み）を入力しているときに働きます。 
ビデオ信号を乂力しているときは働き 
ません。 

1 通常の画面を映し、リモートコマ 
ン ダーの □ ZOOM + キーを 押 
ず。 

画面中央にデジタルズームのアイコ 
ンが表示されます。 




デジタル ズーム 
アイコン 


2 ▲/▼/◄/ ►キーを使って、お大し 
たい位置にアイコンを移動ずる。 



化大した画像を元の大きさに戻ずには 

D ZOOM -キーを押します。一度で元 
の大きさに戻すには、 リモートコマン 
ダーの RESET キーを押します。 


投影している画面を静止させる 
(フリーズ） 


リ モート コマン ダーの FREEZE キーを 
押すと、投影している画面を静止させ 
て表示することができます。キーが押 
されると、画面に「フリーズ」と表す 
されます。この機能は コン ピューター 
からの信号と ネッ トワーク /USB 
( VPL - DX 15 のみ）を入力しているとき 
に働きます。 

元の画面に戻すには、 FREEZE キーを 
もう一度押します。 


38 


巧農中の梗利な機能をミ舌巧ずる 


























































































映像を一時的に消す 

映像の消画方法は、レンズ外側の 
シャッター機構の開閉により画像を遮 
断するレンズシャッターと、映像信号 
をミュー テ イングするピクチャー 
ミュートの2通りがあります。 


レンズシャッター（巧置さ使用時 
におずずめ） 



本体の上面にあるレンズシャッターレ 
バーでレンズシャッターを閉じること 
により、投影を一時的に遮断すること 
ができます。 

レンズ シャッ ターが閉じられていると 
き、プロジェクター内部では映像が黒 
表示となっています。 

レンズ シャッ ターが閉じられたまま約 
2時間経過すると、スタンバイ状態に 
なります。 


ピクチャーミュート（天吊り使用 
時におずずめ） 



リモートコマンダーの PIC MUTING 
キーを押すと、投影されている画像が 
消画されます。 


補当な巧こな一巧 


映像を一時的に消ず 
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音声を一時的に消す 
(才ーデイオ S ユー 
卜） 

リモートコマンダーの AUDIO 
MUTING キーを 押すと スピーカーから 
出力される音声を一時的に消すことが 
できます。 

解除するには、もう一度 AUDIO 
MUTING キー押すう\ VOLUME + 
キーを押して音量を上げてください。 



© 


A 




000 ®-- 


VOLUME + 
AUDIO MUTING 


画質を調壁する(ス 

マート APA) 

APA (Auto Pixel Alignment ) は、コ 
ンピューター信号入力時に、画像を 
くっきり見えるように自動調整する機 
能です。スクリーン設定 メニ ユーの 
「フェーズ丄「ピッチ」、「シフト」の3 
つの項目を自動で調整します。機能設 
定メニ ユーの「スマート APA 」 を 
「入」じ設定すると、信号入力時に毎回 
ま行します。 
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音声を一時的に消ず（才ーディオミュート）/画質を調整ずる（スマート APA ) 




























1MENU キーを 押ず。 

メニュー画面が表示されます。 

2 ▲/ ▼キーを押して機能設定メ 
ニューを選択し、►キーまたは 
ENTER キーを巧ず。 


なお設ち 


巧 

I スマート APA 

X 1 

I オート乂カサーチ 

切 1 

巧 

1麻 ち入力時 WR 

刀！/- 1 

I バネルキーロック 

切 i 

を 

I セキュリティロック 

切 i 

圆 

食 

の 




里巧:田田決を向 面1 巧了;面国 3 


3 ▲/ ▼キーを押し、機能設定メ 
ニューか5「スマート APA 」 を 
選択し、►キーまたは ENTER 
キーを 巧ず。 

4 ▲/ ▼キーで、 r 入」または「切」 

を選択し、 ENTER キーを押ず。 

入： コンピューター信号が入力され 
ると自動的に APA の機能が働 
き画像がくっきり見えるように 
自動調整が始まります。「入」 

じ設定されているときでも、リ 
モートコマンダーの APA キー 
を押して調整することができま 
す。 

切： リモートコマンダーの APA 
キーを押したときのみ調整が始 
まります。 

•スマート APA は、コンピューター信号 
入力時にのみ働きます。 

* APA キ'一は、スクリ ■ ー ンいっぱいに画 
像が映っているときに押してください。 
投影している画像の周辺領域に黒の部 


分が多く含まれていると、正しく APA 
が働かず、画像の一部が表示されない 
ことがあります。 

調整中にもう1度 APA キーを押すと、 
調整が取り消され、元の状態に戻りま 
す。 

信号によっては、正しく調整されない 
ことがあります。 

画質を手動で調整するときは、スク 
リーン 設定 メニューの「フェーズ」、 

「ピッチ」、「シフト」の調整をしてくだ 

さし立。 


補当な巧こさ巧 


画質を調整ずる（スマート APA) 
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画質モードを設定す 
る 

投影する映像に合わせて画質モードを 
設定することができます。 

また、画質モードごとに画質設定項目 
の設定値が記憶されます。 


ご注意 


人力信号の種類によって調整-設定でき 
る項目が限られます。 



1 MENU キーを押ず。 

メニュー画面が表示されます。 

2 ▲/ ▼キーを押して画質設定メ 
ニユーを選択し、►キーまたは 
ENTER キーを押ず。 


画 H 設を 

固 

田 

I 画 K モード スホンダード I 

liW にが I 

I コントラスト 80 - D— I 

I 巧るさ 50 □ I 

I 色の•さ 50 — I 

因 

I 色ちい 50 □ I 

I 色地 ほ I 


感 

の 

IDDE フイルム I 

iimiE 切 i 


田田決定:兩丽巧了;面!亟 I 


3 ▲/ ▼キーを押し、画質設定メ 

ニユーか日 r 画質モード」を選択 
し、►キーまたは ENTER キーを 
巧ず。 

4 ▲/▼キーで、投影ずる映像に合わ 
せて「画質 モー ド」 を 選択し、 
ENTER キーを押ず。 

ダイナ S ツク： 明暗のはっきりした 
メリハリのある画質になりま 
す。 

スタンダード： なめらかな階調の自 
おな画質になります。 

プレゼン テーシヨン： コン ピ ュー 

夕一信号入力時と ネッ トワーク 
/USB ( VPL - DX 15 のみ）の場 
合に、プレゼンテーションに適 
した明るい画質になります。（コ 
ンピューター信号入力時とネッ 
トワ-ク /USB ( VPL - DX 15 の 
み）の場合のみ） 

5 画質設定メニューの設定項目を好 
みに合わせて設定ずる。 
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画質モードを設定ずる 







































選択している画質モードごとに調整 
した設定値が記憶されます。 

6 ENTER キーを押してミ夫定ずる。 

選択した画質モードとそのモードの 
画質設定値が記憶されます。 


ネットワーク機能や 
USB フアイルビュー 
アーをワンプッシュ 
で起動する ( VPL - 
DX 15 のみ） 

ネットワーク機能や USB ファイル 
ビューアー機能を使用したいときは、 
リモートコマンダーの NETWORK 
キーまたは USB キー押すだけで、簡単 
に起動することができます。 


INPUT 



USB 

NETWORK 

ENTER 


リモートコマンダーの NETWORK 
キーを押ずと 

ネットワーク機能が起動します。 

リ モー トコマンダーの USB キーを 
巧ずと 

USB ファイルビューアーが起動しま 
す。 


補当な巧こな一巧 


ネットワーク機能や USB フアイルビユーアーをワンプッシュで起動ずる （ VPL - DX 1 已のみ) 
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ネツトワーク機能を 
利用する ( VPL - 
DX 1 已のみ） 

本機が搭載しているネットワーク機能 
をご利用いただけます。 

♦詳しくは CD-ROM に収録されている「取 
撒説明書（ネットワーク/ USB ファイル 
ビューアー編）」をご覧ください。 


US 己メモ U —巧の 
ファイルを直接投該 
する ( VPL - DX 1 已の 
み） 

々 ( USB ) 端子に接続された USB メ 
モリー内のファイルを、プロジェク 
ター の投影画面上に直接表示する こと 
ができます。 

♦詳しくは CD-ROM に収録されている「取 
扱説明書（ネットワーク/ USB ファイル 
ビューアー編)」をご覧ください。 
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ネットワーク機能を利用ずる （ VPL - DX 1 己のみ）/ USB メモリー内のファイルを直接投影ずる 





► メニューで行ラ調整と設定 


メニューの操作方ま 

本機では、入力信号の設定、初期設定 
の変更など、各種調整や設定をメ 
ニュー 画面で巧います。選んだ調整/ 
設定項目によって、ポップアップメ 
ニューで 表示されるもの、 メニュー 画 
面を消して設定 メニュー や調整 メ 
ニューで 表示されるもの、次の階層に 
表示されるものがあります。項目名の 
後ろに矢印 （►) が付いた項目を選ぶ 
と、次の階層に設定できる項目が表示 
されます。 

♦表示言語を切り換えるじは、「メニュー表 
示言語を切り換える」 （30 ページ）をご覧 
<ださい。 


この取扱説明書では、 VPL - DX 10、 
VPL - DX 1 し VPL - DX 15 を一緒に説明 
しています。説明中の画面は主に 
VPL - DX 15 を使用しておりますので、 
お買い上げいただきました機種によっ 
ては表示されない項目があります。あ 
らかじめご了承ください。 


1 MENU キーを 押ず。 

メニュー画面が表示されます。 

VPL-DX15 

画 H 設定 



の_ 

_里が:田®みを 商商 1 巧了:亟画 


VPL-DX10/DX1 1 


画 S 設定 

画 

田 

[面 g モード スタンダード 1 

lil 単にが 1 

1コントラスト 80 - D — i 

を 

[明るを 50 ' Q 1 

1 色© H さ 50 0 ! 

1 色ちい 50 1 

呂 

less ほ 1 

[シャープネス 30 ^ H ] 1 


IDDE フイルム 1 

の 

iimiE 切 i 


田田なき:而厨 g 了:而师 


2 ▲または▼キーを押してメニユー 
項目を選び、►キーまたは 
ENTER キーを巧す。 

調整/設定できる項目が表示され、 
現在選ばれている項目が黄色で表示 
されます。 


初巧窗定 


A 

1 

" 1 站巧田 i 

曰捕 

1 

m [スタートアツブイメージ 

A 

1 

-- . 1* 呪ード 

切 

1 

Its 1 スタンバイモ-ド 

巧幸 

1 

1 けで-セ-ビング 

切 

1 

因 |音量 

30 — 0 - 

— 1 

IXAAg 号 WJ 

才ート 

1 

A . r カラー就 

才ート 

1 

1 ランプタイマー初巧化 1 

の 


ち巧:田田決定:面 i 面!按了:而面の 


乂 NM — d な^!!臟た體袖 


メニューの操作方法 
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3 ▲または▼キーを押して設定した 
い項目を選び、►キーまたは 
ENTER キーを巧ず。 

設定できる項目う S '、 ポップアップメ 
ニュー、設定メニュー、調整メ 
ニューまたは次の階層じ表示されま 
す。 

ポップアップメニュー 


設定でさる項目 



設定メニュー 

画《モード 



スタンタード 


里巧:田田縮:面巧^ 


調藝メニュー 

u ントラス h * 



次の階層に表示された画面 

設定でさる項目 



4 設定項目の調整や設定をずる。 

数値を変更する項目の場合： 

数値を大きくするときは、▲または 
► キーを押す。 

数値を小さくするときは、▼または 
◄ キーを押す。 

ENTER キーを押すと設定が確定 
し、元の画面に戻ります。 

設定を変更ずる項目を還ぶ場合： 
▲または▼キーを押して設定を選ぶ。 
ENTER キーを押すと元の画面に戻 
ります。ただし設定によっては ◄ 
キーでも元の画面に戻ります。 

メニュー画面を消ず 

MENU キーを押す。 

約1分間操作をしない場合 もメニュー 
は自動的に消えます。 


調整できない項目について 

入力する信号の種類によって、調整/ 
設定できる項目が限られます。調整/ 
設定できない項目は メニューに 表示さ 
れません。 

♦詳しくは、60ぺージをご覧ください。 

設定値の記憶について 

設定値は ENTER キーを押すと自動的 
じ本体に記憶されます。 

入力信号びない場合 

入力信号がない場合は、「この項目は調 
整できません。」というメッセージが表 
示されます。 
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メニューの操作方ま 















































画質設定メニユ 


画質を調整するメニューです。 

入力信号の種類によって調整-設定できる項目が限られます。 
♦詳しくは、「人力信号と調整/設定項目」（奶ぺージ）をご覧ください 


ビデオ信号を入力しているとき 


コンピューター信号を入力しているとき 


固 

■Ok 

因 

A . 

货 

の 


1 旦 ■モード 

スタンダード 1 

1»«に5す 1 

1コントラスト 

80 

- [>- 1 

1明るさ 

50 

- D - 1 

1ちの g を 

50 

- Q - 1 

leas 

ほ 

1 

1シャープネス 

30 

— D - 1 

IDDE 

フイルム 1 

liMlE 切 1 


呈巧:田田巧を向商1色了:巧雨71 


固 

田 

因 

の 


H * モード 

スタンダード 


««に R す 1 

コントつスト 

80 - D— 


明るさ 

50 D 


色通 S 巧 1 

ガンマモード 

グラフイツクス 



田圧！決を 風商 1 巧了:面国因 


設定項目 

機能 

初期設定値 

画質モード 

画質モードを選びます。 

画質モードごとに画質設定項目の設定値が記憶されま 
す。 

-ダイナミック： 明暗のはっきりしたメリハリのある 

画質になります。 

. スタンタ’—ド： なめらかな階調の自然な画質になり 

ます。 

-プレゼンテーシヨン： コンピューター信号入力時と 
ネットワーク / USB ( VPL - DX 1 日のみ）の場合に、 
プレゼンテーシヨンに適した明るい画質になりま 

す。 

入力信号によ 

る 

標準に戻す 

選ばれている画質モードの項目の設定値をお買い上げ 
時の値に戻します。 



♦詳しくは、「設定した調整値を工場出荷時の値に戻す」 

(31 ページ）をご覧ください。 


コントラスト 

映像のコントラストを調整します。 

設定値が大きくなるとコントラストが強くなり、小さ 
くなると弱くなります。 

80 

明るさ 

映像の明るさ（輝度）を調整します。 

設定値が大きくなると明るくなり、小さくなると暗く 

なります。 

白0 


乂 NM — d な^翻臟た體神 


画質設定メニュー 
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設定項目 

機能 

巧期設定値 

色の濃さ 

色の濃さを表す彩度を調整します。 

設定値が大きくなると濃くなり、小さくなると薄くな 

ります。 

50 

色あい 

色あいを調整します。 

設定値が大きくなると緑がかり、小さくなると赤みが 

かります。 

50 

色温度 

色温度を調整します。 

■高： 白い部分が青みがかったをたい色調になりま 
す。 

■お： 白い部分がホみがかった暖かい色調になりま 
す。 

低 

シャープネス 

映像のシャープネスを調整します。 

設定値が大きくなると輪郭がくっきりし、小さくなる 
と柔らかくなりノイズを目立ちにく くできます。 

30 

DDE 

(ダイナミック 

デイテイルエ 

ンハンサー） 

映像の素ネオにあわせて、再生する方法を設定します D 

•フイルム： 通常はこの位置にします。映画ソフトな 
ど 2-3 プルダウン方式の素材を滑らかな動きで再現 
します。また、 2-3 プルダウン方式从外の素ネオの場 
合は、自動的に「プログレッシブ」に切り換えて再 
生します。 

-プ□グレツシブ： インターレースのビデオ信号をプ 
ログレッシブに変換して再生します。 

•切： インターレースの信号をそのまま変換しないで 
再生します。 

フイルム 

黒補正 

暗部の階調が引き締まった画質になります。 

映像ソースに合わせて設定します。 

.強： 強い黒補正。 

■弱： 弱い黒補正 0 
■切： 黒補正なし。 

切 

ボンマモード 

ボンマ補正曲線を選びます。 

-グラフィックス： 中間調の再現性が高くなります。 

写真を自然な階調で再現します。 

-テキスト： 白と黒の対比をはっきりさせます。文字 
の多い画像に適しています。 

グラフ イツ ク 

ス 


ごま意 


•画質モードを「プレゼンテーション」に設定すると、色温度の項目が表示されません。 
-画質モードは、入力信号により一部の設定項目が表示されません。 

•ネットワークと USB は画質モードの設定が共通になります。 （ VP し DX 15 のみ） 
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画質設定メニュー 




ち巧:田田 lENTtRl 房る;囚巧了;面!町! 


スクリーン設定メニユ ー 

入力信号の設定を変更するメニューです。 

画面のサイズやワイド切換えなどを調整できます。 
入力信号の種類により調整*設定できる項目が限られます。 

♦詳しくは、「入力信号と調整/設定項目」 


スク u— ン唐ち 

の 

画 

•S* 

1アスペクト フル1 1 

► 1 


呂 


A , 




© 


ち巧:因田巧ち:色了: flH 咖 


30ページ）をご覧ください 


の 


IAPA 1 

1フエース 

16 1 

1ピッチ 

1334 1 

1シフト 

H；260 V：35 1 


設定項目 

機能 

初期設定値 

アスペクト 

(ビデオ信号 
入力時） 

入力信号に巧して、どのような縦横比の映像を投影す 
るかを設をします。ビデオ信号入力時（メモリーナン 
パー!〜 11) の場合のみ設を可能です。 

-ズーム：スクイーズ信号で両サイドが黒帯表示の場 

合に使用します。 

•4:3:4: 3の映像を入力しているときに選びます。 

-16 ： 9 ： スクイーズの映像を入力しているときに選 

びます。 

入力信号によ 

る 

アスペクト 

( PC 信号入力 
時） 

入力信号にがして、どのような縦横比の映像を投影す 
るかを設定します。 PC 信号入力時のみ（メモリーナ 
ンバーの〜 63) 設定可能です。 

•フル1:オリジナル映像の縦横比を変えずに縦また 
は横いっぱいに映します。 

-ノーマル：入力画素数を LCD の1ピクセルに合わ 
せて表示します。画像は鮮明になりますが、画面に 
表示される画像は小さくなります。 

•4:3: アスぺクト比を4:3にします。 

-16:9:アスぺクト比を16:9にします。 

入力信号によ 

る 


I 


目をの 


乂 NM — d な^翻臟た體神 


スクリーン設定メニュー 
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設定項目 

機能 

ネ刀期設定値 

入力信号調整 

入力信号を調整します。 


APA 

(オート 

ピクセル 

アライメ 

ント） 

ENTE 民キーを押すと APA を実巧します。 APA は入 
力信号にあわせてフェーズ、ピッチ、シフトを自動で 

調整します。 

APA は、コンピューター信号の場合のみ使用できま 

す。 

入力信号によ 

る 



♦詳しくは、「画質を調整する（スマート APA )」（40 
ぺージ）をご覧ください。 



フェーズ 

コンピューター信号入力時、画素とコンピューター信 
号の位相を調整します。一番くっきり見える数値にし 
ます。 



ピッチ 

コンピューター信号入力時、画面の水平方向のサイズ 
を調整します。数値が大きくなるとサイズが大きくな 
り、小さくなるとサイズが小さくなります。入力信号 
のドット数と同じ数値に合わせます。 



シフト 

画面の位置を調整します。 

■ H (水平）：数値が大きくなると画面が右に、小さく 
なると画面が左に移動します。 ◄/ ►キーを押して設 

定します。 

■ V (垂直）：数値が大きくなると画面が上に、小さく 

なると画面が下に移動します。 ▲/ ▼キーを押して設 

定します。 



ごま意 


「アスペクト」は、入力信号により「アスペクト」の項目自体、あるいは一部の設定項目 
が表示されません。 


50 


スクリーン設定メニュー 



プ u セツトメモ u - ナンパ’一につ 
いて 


護されている著作者の権利を侵害する 
恐れがありますのでごを意ください。 


本機は、あらかじめ46種類 （ VPL - 
DX 15) /45種類 ( VPL - DX 10/ DX 11) 
の映像データをプリセットしています 
(プリセットメモリー)。プリセットさ 
れた信号の乂力時は、本機が入力信号 
を自動的に半 IJ 別し、プリセットメモ 
リー内のデータを呼び出し、最適な画 
面に調整します。入力信号のメモリー 
ナンパーと信号種類は情報メニュー画 
面祐〇ページ）に表示されます。 

プリ セッ トされた データをスクリーン 
設定 メニューで 調整することもできま 
す。 

また、プリセットメモリーとは別に、 

20個のユーザーメモリーがあり、プリ 
セットされていない入力信号じ巧する 
設定を登録できます。プリセットされ 
ていない信号がネリめて乂力された場合 
は、メモリーナンバー0と表示され、 
スクリーン設定メニューで設定を変更 
した場合、本機に登録されます。登録 
数が20個を越えると、古いデータから 
順をに上書きされます。 

♦詳しくは、「プリセット信号一覧」 （76 
ぺージ）をご覧ください。 


ごま意 


スクリーン 設定 メニューの 「ア スぺク 
卜」う;'「ズーム」从外に設定されてい 
る場合、画面の一部が黒で表示される 
場合があります。 

営利目的、また公衆に視聴させること 
を目的として、喫茶店、ホテルなどに 
おいて、アスペクト機能などを利用し 
て、面積の分割表示や圧縮、引き伸ば 
しなどを巧いますと、著作権法上で保 


乂 NM — d な^！!臟た體神 


スクリーン設定メニュー 
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初期設定メニュ ー 

初期設定を変更するメニューです。 


巧巧設定 

の 

1 丽表示 X 1 

1 毎日本き 1 

回 

呂 

A 

巧 

の 

1 スタートアツフイメージ X 1 

IMS モード 切 1 

1 スタン K イモード 话牵 1 

1" ワー七ービング 切 1 

1 入力 A 但巧 IglJ 才ート 1 

1 カラー方な オート 1 

1 ラジフタイマー巧用 f ヒ 1 


田田決定:面雨 n 終了:面国因 


設定項目 

機能 

初期設定値 

画面表示 

■入： メニュー表示などの情報を投影画面に表示しま 

す。 

■切： メニューの表示、電源を切るときの確認メッ 
セージ、警告メッセージ从外の画面表示が出なくな 

ります。 

入 

表示言語 

メニュー画面の表示言語を選択します。 

「 English 」 （英語）、 「 Nederlands 」 （オランダ語）、 
rFrangaisJ (フランス語 ）、 fItalianoJ (イタリア語）、 
「 Deutsch 」 （ドイツ語 ）、 fEspanolJ (スペイン語）、 
rPortugu を S 」 （ポルトガル語 ）、 fPyccKUMJ (ロシア 
語）、 rSvenska 」 （スウェーデン語）、 「 Norsk 」 （ノル 
ゥェー語）、「日本語」、 「中支(简体字)」 （中文簡体字)、 
「中で(繁體字 ;」（中文繁体字)、 「哥马巧」 （韓国語)、 
「/ n ' tn ' In 扫」 （タイ語）、(アラビア語）、 
「TCirk が」 （トルコ語）から選べます。 

English 

スタート アツ 

プイメージ 

■入： 電源を入れた後にスタートアップイメージを画 

面に表示します。 

■切： 電源を入れた後にスタートアップイメージを画 
面に表示しません。 

入 

高化モード 

高地で使用の場合に設定します。 

. 入 .. 海抜1500 m な 上の高化で使用の場合はこの位置 

に設定します。 

.切： 平化での使用の場合はこの位置に設定します。 

切 


52 


初期設定メニュー 



























設定項目 

機能 

ネ刃期設定値 

スタンバイ 

モ>—ド 

-標準： スタンバイ時の消費電力を少なくします。 

■低： スタンバイ時の消費電力をさらに少なくするこ 
とができます。 

標準 

パワーセー ビ 

ング（節電 

モード） 

節電のモードを選びます。 

-ランプオフ： 本体に信号が入力されない状態が10 
分从上続くとランプが消え、 1/ むキーがオレンジ色 
に点灯します。信号が入力されたり、キーを操作し 
たりすると再びランプが点灯します。 

- スタンバイ： 本体に信号が入力されない状態が10分 
切上続くとスタンバイ状態になり、 1/(1) キーがホ色 
に点灯します。再び使用する場合は、もう一度電源 
を入れてください。 

•切： 節電モードに入りません。 

切 

音量 

音量を調節します。 

30 

入力 A 信号種 

別 

INPUT A に入力される信号の種類を選択します。 
INPUT キーで「入力 A 」 を選んで映す機器からの信 
号の種類を選びます。 

■オート： 入力されている信号の種類を自動判別して 

設定します。 

-コンピユーター： パソコンからの信号を入力すると 

き。 

-ビデオ GBR : ゲーム機、ハイビジョン放送などの 

信号を入力するとき。 

- コンポーネント： DVD プレーヤー/レコーダー、 
ブルーレイディスクプレーヤー （ BD )、 地上デジタ 
ル • BS • 110度 CS ( CS し CS 2) -デジタル CS 
チューナーなどからのコンポーネント信号を入力す 

るとき。 

オート 

カラー方式 

ビデオ入力時のカラー信号方式を選択します。 

•才ート： NTSC 3.58、 PAL . SEC AM . NTSCw 、 
PALM 、 PA し N 、 PAL 60 から自動丰 IJ 別します。 

- NTSC 3 .的〜 PAL-N :強制的じ指定されたカラー 
システムに設定します。 

オート 

ランプタイ 

マー初期化 

光源用のランプを交換したときに、ランプタイマーを 

初期化します。 

■ 


初期設定 メニュー 























ごま意 


海抜1日 00m 未満で高地モードを「入」に設定すると、ランプの信頼性に影響する恐れ 
があります。 

高地モードを「入」にした場合、フアンの回転数が上がり、音が少し大きくなります。 
スタンバイモードを「低」にした場合、スタンバイ時にネットワークおよび'ネット 
ワークコントロール機能は使えません。 

入力 A 信号種別を「オート」に設定して、入力されている信号が正しく表示されない 
場合は、入力信号に合わせて設定してください。 

カラー方式の設定を通常は「オート」にしておくと、自動的に判別しますが、信号の 
状態が悪く、画が乱れたり色がつかない場合は、入力信号のカラー方式に合わせて選 
択してください。 
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初期設定メニュー 




機能設定メニユ ー 

本機の機能の設定を変更するメニューです。 


な 能設定 


の 

1 スマート APA 

X 1 

1オート入カサーチ 

切 1 

田 

1讓《 ち 入力時 Wi 

ス レー 1 

1バネルキーロック 

切 i 

さ 

1セキュリティロック 

切 1 

圆 

巧 

の 




里巧:田田ホを面面1芭了:而雨 71 


設定項目 

機能 

初期設定値 

スマート APA 

コンピューター信号入力時に自動的に APA を実巧し 

ます。 

♦詳しくは、「画質を調整する（スマート APA)」（40 
ページ）をご覧ください。 

■入： スマート APA を有効にします。 

■切： スマート APA を無効にします。 

入 

オート入力 

サーチ 

INPUT キーを押したとき、入力信号のある入力端子 
に自動で切り換えます。 

•入： INPUT キーが押されたときに、入力 A、 ネッ 
トワーク （ VP し DX15 のみ）、 USB (VP し DX15 の 

み）、ビデオ、 S ビデオの順に入力信号の有無を検出 
し、入力信号のある入力端子を表示します。 

ネットワークと USB は常に信号有として表示され 
ます （VP し DX15 のみ）。 

•切： 入力信号のない入力端子を選択する場合や、手 
動で切り換える場合に設定します。 

切 

無信号入力時 

背景 

信号が入力されていないときの画面の色を選択できま 

す。 

-ブラック： 画面が黒になります。 

-ブルー： 画面が青になります。 

ブルー 
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機能設定 メニュー 
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設定項目 

機能 

ネ刀期設定値 

パネルキー 

本体のコントロールパネルキーをすべてロックし、リ 

切 

ロック 

モートコマンダーのみで操作するように制御できま 

す。 

■入： パネルキーロックを有効にします。 

♦詳しくは、「セキュリティ機能を活用する」 （3 日ペー 
ジ）をご覧ください。 

本体側でロックを解除するには、電源が入った状態 

で MENU キーを約10秒押すとロックが解除され、 

設定が「切」になります。 

■切： パネルキーロックを無効にします。 


セキユリテイ 

電源を入れるときにパスワードの入力を要求するよう 

切 

ロック 

に設定します。 

■入： セキュリティロックを有効にします。 

♦詳しくは、「セキュリティ機能を活用する」 （3 日ペー 
ジ）をご覧ください。 

■切： セキュリティロックを無効にします。 



ごま意 


•APA キーは、スクリーンいっぱいに画像が映っているときに押してください。投影し 
ている画像の周辺領域に黒の部分が多く含まれていると、正しく APA が働かず、画像 
の一部が表示されないことがあります。 

•調整中にもう1度 APA キーを押ずと、調整が取り消され、元の状態に戻ります。 

- APA は、信号によっては正しく調整されないことがあります。 

•画質を手動で調整ずるときは、スクリーン設定メニューの「フェーズ」、「ピッチ」、 
「シフト」の調整をしてください。 
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機能設定メニュー 



設置設定メニユ ー 

本機の機能の設定を変更するメニューです。 


設■をち 

巧 

IV キーストージ オート 1 

\m»sm 切 1 

田 

1ランプモード 樣巧 1 

1ダイレクトバ7-オン切 1 

を 

呂 

m 

货 

の 


が:田田巧ち:画国 g 了:巧雨 n 


設定項目 

機能 

初期設定値 

V キーストー 

ン 

オート y キーストーン補正を設定します。 

- 才ート： オート V キーストーン補正を有効にしま 

す。 

-手動： オート V キーストーン補正を無効にします。 

♦詳しくは、「台形になった画像を自動で補正する 
(オート V キーストーン補正）」 （33 ページ）をご覧 
<ださい。 

オート 

画像反転 

画像を水平または垂直方向に反おします。 

スクリーンの裏面から投身寸するときなどに使用しま 

す。 

-上下左ち： 画像を水平、垂直方向に反転します。 

-左ち： 画像を水平方向に反転します。 

-上下： 画像を垂直方向に反転します。 

.切： 画像は反転しません。 

切 

ランプモード 

投影時のランプの明るさを設定します。 

-高： 標準より明るく投影します。使用する場所が明 
るく、画面が見にくいときにご使用ください。 

-標準： 通常の明るさでホ隻影します。 

標準 

ダイレクトパ 

ワーオン 

ブレーカーなどでシステム全体の電源の入切などを巧 
う場合は、ダイレクトパワーオン機能を「入」にして 
ご使用ください。 

スタンバイ状態を経ずに電源のオン/オフができま 

す。 

切 
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設置設定メニュー 
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ごま意 


• V キーストーン補正は電子的な補正のため、画像が劣化する場合があります。 

-ランプモードを「高」に設定して使用する場合は、ランプなどをより冷やす必要があ 
るためファンの音が大きくなります。 
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設置設定 メニュー 



ネツトワーク設定メニユ ー( VPL - DXl 5の 
み） 

本機のネットワーク機能を設定するメニューです。 


ネットワーク註を 

の 

1ネットワーク設をへ 1 


田 

[ENTE 田を巧ずとネットワークをち 
の函面に切り置ね D ます。 

• e » 

因 


圆 

© 


呈巧:田因铁を:国巧了:面国因 


設定項目 

機能 

ネットワーク設定 

ネットワークの設定画面が表示されます。詳しくは CD - ROM に収 
録されている「取扱説明書（ネットワーク/ USB ファイルビュー 
アー編)」をご費ください。 




ネットワーク設定メニュー （ VPL - DX 1 已のみ) 
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情報メニュー 


プロジ卫クターのモデル名、シリアル番号、投影時の画像の水平、垂直周波数やラ 
ンプ使用時間などの情報を見ることができます。 



メモリーナンバー 
信号種類 


設定項目 

機能 

モデル名 

機種を表示する。 

シリアル No. 

シリアル 番号を表示する。 

姐 （水平周波数） 

水平周波数を表示する。 

fV (垂直周波数） 

垂直周波数を表示する。 

メモリーナンバー 

入力信号のプリセツトメモリーナンバーを表示する。 

信号種類 

入力信号の解像度を表示する。 

ランプ使用時間 

ランプの使用時間を累積して表示する。 


ごミ主意 


•狙（水平周波数）とが（垂直周波数）は、お使いの入力信号によっては表示されない 
ことがあります。 

-上記の項目は変更できません。 


入力信号と調整/設定項目 

メニユーによっては、乂力信号の種類によって調整.設定できる項目が限られま 
す。詳しくは、次の表をご覧ください。 

調整•設定できない項目はメニューに表示されません。 
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情報 メニュー 























画質設定メニュー 


項目 

入力信号 

ビデオ/ 

S ビデオ 

コンポー 
ネント 

ビデオ 

GBR 

コンピ ユー 
夕一 

ぶネット 
ワーク 

ぶ USB 

画質モード 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

コントラスト 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

明るさ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

色の濃さ 

0.1 

〇 

〇 

X 

X 

X 

色合い 

0.2 

〇 

〇 

X 

X 

X 

色温度 

〇 

〇 

〇 

0.3 

0*3 

0.3 

シャープネス 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

DDE 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

黒補正 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

ガンマモード 

X 

X 

0.4 

〇 

〇 

〇 


〇 :調整•設定できる項目 X :調整•設定できない項目 
’1:白黒を除く 

•2 : NTSC 3.58. NTSC 4.43 のみ、白黒を除く 

•3 :「画質モード」が「ダイナミック」または「スタンダード」設定時のみ 
•4 :プリセツトメモリーナンバー3、4のみ 

•5 : VPL - DXl 日のみ。また、ネットワークと USB は画質モードの設定が共通になります。 

スクリーン設定メニュー 




入力信号 


項目 

ビデオ/ 

S ビデオ 

コンポー 

ネント 

ビデオ 

GBR 

コンピ ユー 
夕一 

ぶネット 
ワーク 

ぶ USB 

アスペクト 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

入力信号調整 


APA 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 


フェーズ 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 


ピッチ 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 


シフト 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 


〇:調整•設定できる項目 X :調整•設定できない項目 
*6 : VPL - DX 15 のみ 
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情報メニュ ー 
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► お手入れ 


ランプを交換する 

光源として使用されているランプは消 
耗品ですので、次のような場合は索斤し 
いランプと交換してください。 

-光源のランプが切れたとき 
-光源のランプが暗くなったとき 
•「ランプを交換してください。」とい 
うメッセージが表示されたとき 
- LAMP / COVER インジケーターが点 
滅 （3 回点滅パターンのくりおし） 
したとき（ただし、他の原因も考え 
られますので锁ページを参照してく 
ださい。） 

ランプを換時期はその使用条件によっ 
て変わってきます。 

交換ランプは、別売りのプロジェク 
ターランプ LMP - D 200 をお使いくださ 

い0 

それな外のものをお巧いになると故障 
の原因になります。 

I 逆^警告 

I / Cl ) キーで電源を切った直後はランプが 

高温になっており、 さわるとやけどの原 
因となることがあります。ランプを充分 
に冷やすため、 ランプ交換は、本機の 電 
源を切ってか 61 時間に(上 たってから 

行ってください。 


/!、を思 I 

-ランプが破損している場合は、ソニー 
の相談窓口に ご相談く ださい。 

-ランプを取り出すときは、必、ず取り出 
し用のハンドルを持って引き出してく 
ださい。他の部分を持って引き出すと、 
けがややけどの原因となることがあり 


ます。 

-ランプを取り出すときは、ランプを水 
平に持ち上げ、傾けないでください。 
ランプを傾けて持つと、万ーランプが 
破損した場合に、ランプの破片が飛び 
出し、けがの原因となることがありま 
す。 

1本機の電源を切り、電源コードを 
コンセントか6巧く。 


ごミ主意 


本機を使用した後にランプを交換する 
場合は、ランプを冷やすため、1時間 
に I 上たってからランプを交換してくだ 

さし立。 

2本機や机に傷びつかないよラ巧な 
どを敷き、その上で本機を裏返 
ず。 


ごミち意 


プロジェクターを、しっかりとを定さ 
せてください。 

3ランプカバーのネジ （1 本）をプ 
ラスドライバーでゆるめ、ランプ 
カバーを 開く。 
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ランプを交換ずる 


















ごミ主意 


を全のため、他のネジは絶巧にはずさ 
ないでください。 

4ランプのネジ （2 本）をプラスドラ 
イバーでゆるめ（〇)、取り出し 
用ハンドルを起こし （©) A ンド 
ルを持ってランプを引き出ず 
(©)〇 



齡警告 

ランプをはずした後のランプの収納部 
に金属類や燃えやすい物などの異物を 
入れないでください。 义災や感電の原 
因となります。また、 やけどのを 険が 
ありますので手を入れないでくださ 

い。 

5新しいランプを5き実に奥まで押し 
込み（〇)、ネジ（吕本）を締め 
(©)、取り出し用ハンドルを剧し 
て元に戻ず（©)。 



ごま意 


• ランプのガラス面および導線部には 
触れないようご注意ください。 

-ハンドルはしっかりと押しをみ、權 
実に固定させてください。 

• ランプが權実に装着され ていない 
と、電源が入りません。 

6ランプカバーを閉め、ネジ （1 
本）を締める。 


ごま意 


ランプカバーはしっかり取り付けて 
ください。きちんと取り付けられて 
いないと、電源が义りません。 

7本機の向きを元にもどず。 

8電源コードを接続する。 

1/のキーがホ色に点灯します。 

9 1/ の キーを押して電源を入れる。 

1 0 MENU キーを巧して初期設定メ 

ニユ—を選ぶ。 




ランプを交換ずる 
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iir ランプタイマー初期化」を選び、 
ENTER キーを押ず。 


初巧設定 

の 

1 丽掀 

X 

1 

19 お ae 

白本語 

1 

田 

回 

因 

1スタートアツフイメージ 

X 

1 

IWS モード 

切 

1 

1スタン K イモード 

wm 

1 

IK ワーセービング 

切 

1 

1 音 ■ 

30 — 0— 

— 1 

1 入力 AfflMIKiJ 才ート 1 


1 カラー方す 

才ート 

1 

货 

1ランフタイマー巧巧(ヒ 1 




© 




田田決を画面1巧了:面国の 


「ランプを交換したときの設定です。 
ランプを交換しましたか？」という 
メッセージが表示されます。 

ランプタイマー巧 W 化 

ランプを交換したときの設定でず。 

ランフを交換しましたか？ 



呈巧:因因決定:岡雨 

12◄キーで「はい」を選び、 

ENTER キーを巧ず。 

ランプタイマーが0にネリ期化され、 
「ランプタイマーネリ期化が完了しま 
した」というメッセージが表示され 
ます。 


エアーフイルターを 
ク U —ニングする 

約日00時間の使用ごとに ェアー フイ ル 
ターのクリーニングがぶ、 要です。 ェ 
アー フイ ルターカバーを 取りは ずし、 
中性洗剤で掃除してください。 

また、クリーニング時期は目安です。 
使用環境や使いかたによって異なりま 
す。 

1電源を切り、電源コードを巧く。 

2本機や机に傷びつかないよラに巧 
などを敷き、その上で本機を裏返 
ず。 

3 エアーフイルターカバーをはず 
ず。 
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エアーフィルターをクリーニングずる 




























4 内側のフイルターをはずし、中性 
洗剤でフイルターのミちれを拭きと 
る。 

5フイルターをエアフイルターカ 
バーに戻ず。 

6 エアーフイルターカバーを もとの 
位置に差し込んで取り付ける。 


ごま意 


エアーフイルターを 掃除しても汚れが 
落ちないときは、新しい エアーフイル 
ターに 交換してください。新しい エ 
アーフイルターについては、お買い上 
げ店または ソニー の相談窓口にご依頼 
ください。 

エアーフイルターカバーは しっかり 取 
り付けてください。きちんと取り付け 
られていないと、故障の原因となりま 
す。 


が芝3 


エアーフィルターをクリーニングずる 
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► その他 


故障かな？とおった6 

修理に出す前に、もう1度次の点検をしてください。は下の対処を行っても直らな 
い場合は、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にお問い合わせください。 


電源に関ずる項目 


症が 

原因と対処 

電源が入らない。 

-電源ケーブルがはずれている。 

■> 電源ケーブルをしっかりと接続してください。 

-ランプまたはランプカバーがはずれている。 

ランプまたはランプカバーをしっかりとはめてください。 

(63 ページ） 


映像に関ずる項目 


症が 

原因と対処 

映像が映らない。 

-電源が入っていない。 

電源を入れてください。 （26 ページ） 

• ケーブルがはずれている。または正しく接続されていない。 

接続を確認してください。 （23 ページ） 

• レンズシャッターが閉じている 

レンズシャッターを開けてください。（17、39ページ） 

-入力切り換えが正しくない。 

投影する映像を正しく選んでください。 （27 ページ） 

-映像が消画（ミューティング）されている。 

■»PIC MUTING キーを押して、ミューティングを解除してくだ 
さい。 （39 ページ） 

-お使いのコンピューターの出力信号が外部モニターに出力され 
るように設定されていない。あるいは外部モニターとコン 
ピューターの液晶ディスプレイの両方に出力するように設定さ 
れている。 

出力信号をコンピューターの外部モニターのみに出力するよ 
うに設定してください。 （24 ページ） 

画面にノイズが出 

る。 

-接続ケーブルが正しく接続されていない。 

4接続ケーブルがしっかり接続されているか確認してくださ 

い。 

画面表示が出ない。 

初期設定メニューの「画面表示」力 S 「切」に設定されている。 

4 r 画面表示」の設定を「入」にしてください。 （52 ページ） 
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故障かな？と思った6 




症状 

原因と対処 

色がおかしい。 

-画質の設定がおかしい。 

■> 画質設定メニューで画質の調整をしてください。 

お買い上げ時の設定に戻すことができます。 （31 ページ） 
•初期設定メニューの「入力 A 信号種別」の設定が入力信号と 
合っていない。 

入力信号に合わせて初期設定メニューの「入力 A 信号種別」 

で「コンピューター」、「ビデオ GBR」、r コンポーネント」信 
号の設定を正しく合わせてください。 （53 ページ） 

• 入力信号のカラー方式が合っていない。 

■> 人力信号に合わせて初期設定メニューの「カラー方式」で正 
しく設定してください。（日3ページ） 

画面が暗い。 

-コントラスト、明るさの設定が正しくない。 

画質設定メニューで正しく設定してください。 （47 ページ） 
お買い上げ時の設定に戻すことができます。 （31 ページ） 

‘ランプが消耗している。 

青報メニューの「ランプ使用時間」を確認してください。 

(60 ページ） 

画面がぼやける。 

-フォーカスが合っていない。 

■> フォーカスを合わせてください。 （27 ページ） 

-結露が生じた。 

電源を入れたまま約2時間そのままにしておいてください。 

画像がスクリーンか 

らはみでている。 

-画像のまわりに黒い部分が残っている状態で APA キーを押し 

た。 

■> スクリーンいっぱいに画像を映してから APA キーを押してく 
ださい。 

• スクリーンの設定がおかしい。 

■> スクリーン設定メニューの「シフト」を調整してください。 

■> お買い上げ時の設定に戻すことができます。 （31 ページ） 

画面がちらつく。 

-スクリーンの設定がおかしい。 

スクリーン設定メニューの「フェーズ」を調整してくださ 

い。 

■> お買い上げ時の設定に戻すことができます。 （31 ページ） 

画面のアスぺクトうミ 
合っていない。 

-スクリーンの設定がおかしい。 

スクリーン設定メニューの「アスペクト」を調整してくださ 

い。 

お買い上げ時の設定に戻すことができます。 （31 ページ） 
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音声に関する項目 


症が 

原因と対処 

音が出ない。 

-ケーブルがはずれている。または正しく接続されていない。 

接続を確認してください。 （23 ページ） 

. 正しいケーブルで接続されていない。 

4抵抗なしのステレオオーデイオ接続ケーブルをお使いくださ 
い。 （23 ページ） 

•音声が消音（ミューテイング）されている。 

4 AUDIO MUTING キーを押して、ミューテイングを解除して 
ください。 （40 ページ） 

-音量が正しく調整されてない。 

リモートコマンダーの VOLUME + /- キーで正しく調整して 

ください。 


リモートコマンダーに関する項目 


症状 

原因と対処 

リモート コマンダー 

が機能しない。 

-電化の巧換時期がきた。 

4新しい電化と巧換してください。 （22 ページ） 

-リモート コマン ダーを 操作するとき、本体の受光部に向け 
ていない。 

4本体のをホ部に向けてキーを押してください。 （22 ページ） 

-無効なキーを押している。 

4本機では使用しないキーを押していないか確認してくださ 
い。 （20 ページ） 
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その他に関ずる項目 


症状 

原因と対処 

本体のコントロール 
パネルキーが操作で 
きない。 

コントロールパネルキーがロックされている。 

4パネルキーロックを解除してください。（37、日目ページ） 

ファンの音が気にな 

る。 

-ランプモードを「高」で使用している。 

4ランプモードを「高」で使用する場合、ランプなどをより冷 
却する‘必要があるため、ファンのをが大きくなります。 

-高化モードを「入」で使用している。 

高化モードを「入」で使用する場合、ランプをより冷却する 
必要があるため、ファンの昔が大きくなります。 

■¥ 吸気口、排気口がふさがれていないか確認する。 

4室温が高くないか確認する。 

部品の信頼性のため、常温より室温が高くなるとファンの回転 
数が上がり、フアンの昔が大きくなります。常温の目をは25 
亡です。 


インジケーターに関する項目 


症状 

原因と対処 

LAMP/COVE 反ィ 

-ランプカバーがはずれている。 

ンジケーターがオレ 

ンジ色点滅する。 （2 
回点滅パターンのく 

り返し） 

カバーをしっかりとはめてください。 （62 ベージ） 

LAMP/COVE 反ィ 

-セット内部が高温になり、温度センサーが働いた。 

ンジケーターがオレ 

排気口、吸気口がふさがれていないか確認してください。 

ンジ色な滅する。 （3 

-ランプが高温になっている。 

回点滅パターンのく 

490秒'な上たってランプががえてからもう1度電源を入れてく 

り返し） 

ださい。 

上記を試しても症状が再発する場合は、次のことが考えられま 

す。 

-ランプの交換時期が来たためランプを交換する （62 ページ） 
必要がある。 

-セット内部が高温になり温度ヒューズが切れている。 

■> お買い上げ店または ソニー の相談窓口にご相談ください。 
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症が 

原因と対処 

1/のキーがホ色点滅 
する。 （2 回点滅パ 
ターンのくりあし） 

-内部が高温になっている。 

4排気口、吸気口がふさがれていないか確認してください。 

-標高が高い場所で使用されている。 

高化モードが「入」に設定されているか確認してください。 
(52 ページ） 

1/のキーがホ色点滅 
する。 （4 回点滅パ 
夕ーンのくりあし） 

フアンが故障している。 

4お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。 

1/のキーがホ色点滅 
する。 （6 回点滅パ 
ターンのくりあし） 

電源コードを抜いて、1/のキーが消えるのを確認してから、竜 
源コードをコンセントに差しをみ、もう一度電源を入れる〇症 
状が再発する場合は、電気系統が故障しているか、セット内部 
が高温になり、温度ヒューズが切れている。 

4お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。 
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メッセージー覧 
警告メッセージ 

な下のメッセージが画面に出ます。メッセージの意巧をな下の表で確認してくださ 


い。 


メッセージ 

意味と対処 

セット内部温度が高 
いです。1分後にラ 
ンプオフします。 

内部の温度が高くなった。 

4電源を切ってください。 

4排気口、吸気口をふさいでいないかどうか權認してください。 

入力信号の周波数が 
対応範囲をこえてい 
ます！ 

-対応範囲を趣えた周波数の信号が入力された。 

-接続するコンピューターの外部モニターの出力信号の設定が高 

い。 

が応範囲内の信号を入力してください。 

入力 A 信号種別の 

設定を權認してくだ 
さし、。 

初期設定メニューの「入力 A 信号種別」力 S 「コンポーネント」 

に設定されているのに、コンピューターから反 GB 信号を入力し 
た。 

入力 A 信号種別」を正しく設定してください。（日3ページ） 

ランプを交換してく 
ださい。 

-ランプ卖 

ランフ 

‘ランプ卖 

463ペ- 

メ ツセー 之 

ト ロールノ 

ミ換の時巧が来た。 

°を夕換してください。 （62 ページ） 

5換後も表示される場合は作業がを了されていない。 

-ジの手順9 ~12を行ってください。 

:'を消す場合は、リモートコマンダーキー、または、コン 
、•ネルキーのいずれかのキーを押してください。 

フイルターを掃除し 

てください。 

フイルターを掃除する時期がきた。 

4フイルターを掃除してください。 （64 ぺージ） 

メッセージを消ずには、リモートコマンダーまたは本体コント 
ロールパネルのいずれかのキーを押してください。メ ツ セージ 

は次回起動時を含めて2回表示されます。 

本機内部の温度が高 
くなっていますの 

で、高地モードを入 

に切り替えます。高 
地でご使用の際は高 
地モードを入でお使 
いください。 

内部の温度が高くなった。 

4海な150 Om な上でご使用の場合は、高化モードを入に設をす 
る。 （52 ぺージ） 

4海抜1500 m U 下でご使用の際にこのメツセージが表示された場 
合は、排気口がふさがれていないか確認する。 （11 ぺージ） 
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ミち意メッセージ 

な下のメツセージが画面に出ます。メツセージの意味をは下の表で確認してくださ 


い。 


メッセージ 

意味と対処 

無効キーが押されま 

した。 

操作が正しくない。 

正しいキーを押してください。 

パネルキーロック中 

です！ 

機能設定メニューの「パネルキーロック」力 S 「入」に設定され 

てし^る。 

4コント ロールパネルのキーは全てロックされています。 

リモート コマン ダーで操作してください。（日目ページ） 
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保証書と アフター 
サービス 


保証書 

-この製品には保証書が添付されてい 
ますので、お買い上げの際お受け取 
りください。 

• 所定事項の記乂および記載内容をお 
確かめのうえ、大切に保存してくだ 
さい。 


アフターサービス 

調テげ悪いとさはまずチェックを一こ 

の説明書をもう1度ご覧になってお調 
ベください。 

それでち具合の悪いとさは一 お買い上 

げ店または ソニー の巧談窓口にご相談 
ください。 

巧証期間中の修理は^ 保証書の記載内 
容に基づいて修理させていただきます。 
詳しくは保証書をご覧ください。 

ただし、本機には消串毛部品が含まれて 
おります。保証期間中でも長時間使用 
による消#毛部品の交換は、有料になる 
場合があります。 

巧証期間経過をの修理は一 修理によっ 

て機能が維持できる場合は、ご要望に 
より有料修理させていただきます。 


仕様 

光学系 

お:影方式 3 LCD パネル、1レンズ、 

3原色光シャッター方式 
LCD パネル 0.63 インチ XGA パネル、約 
2% 万画素 （786.432 X 3) 

レンズ 1.2 倍ズームレンズ 

f 18.63 〜22.36 mm 
F 1.6 日〜1ぶ 

ランプ 200 W 高圧水銀ランプ 

お:影画面サイズ 

40インチ〜300インチ 
光出力 VPL - DX 10 : 2500 1 ml ) 

VPL - DX 11/ DX 15 : 3000 Im 

(ランプモード高のとき） 

出荷時における本製品全体の平均的な値 
を示しており 、 JISX 6911: 2003データプ 
ロジュ クターの仕様書様式に則って記載 
しています。 

測定方法、測定条件については附属書2 
に基づいています。 

電気系 

カラー方式 NTSC 3 .已8、 PAL 、 SECAM 、 
NTSC 4.43、 PA し- M 、 PAL - 
N 、 PAL 60 自動切り換え/ 
手動切り換え 

( NTSC 4.43 とは 、 NTSC 方 
式で録画されたビデオカ 
セットを、 NTSC 4.43 方式の 
ビデオデッキで再生したと 
きの カラー 方式です。） 

解像度 水平解像度 750 TV 本 （ ビデオ 
入力時）1，024 X 768ドット 
( RGB 入力時） 
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対応 コン ピューター信号 2 ) 

ffl : 19〜80 kHz . fV :48~92 
Hz 

(最高入力解像度信号： 

SXGA + 1400 X 1050 

が.. 6脚乙） 

の接続するコンピューターの信号の解像度 
と周波数は、プリセット信号の範囲内に 
設定してください。 

巧応ビデオ信号 

15 k RGB 、 コンポーネント 
日 0/60 HZ 、 プログレッシブコ 
ンポーネント日 0/60 HZ 、 

DTV (480/601, 57 日/日 Oi ， 480/ 
60 p . 日7日/日 Op . 720/60 P , 720/ 

日 Op . 1080 /60 i ， 10撕/日饼）、コ 
ンポジットビデオ、 Y/C 

入出力 

INPUT A (入力 A ) 

HD D - sub 1 日ピン、凹 
アナログ民 GB / コンポーネント： 
民/民- Y : 0.7 Vp-p ± 2 dB 
(75 Q 終端） 

G : 0.7 Vp-p ± 2 dB (75 Q 
終端） 

同期付 G/Y :1 Vp-p ± 2祀 
同期負 （7 日 Q 終端） 

B / B-Y : 0.7 Vp-p ± 2 dB 
(75 Q 終端） 

權合同期入力： TTL レベル、 
正負極性 

水平同期入力： TTL レベル、 
正負極性 

垂直同期入力： TTL レベル、 
正負極性 

VIDEO (ビデオ入力） 


コンポジットビデオ：1 Vp-p 

± 2 dB 同期 負 (75 Q 終端）、 
ピンジャック 

S VIDEO : Y / C 、 ミニ DIN 4 
ピン 

Y 雕獻信号：1 Vp-p ± 
2 dB 同期負（750終端） 

C (クロマ）信号： 

バースト0.286 Vp-p ± 2 dB 
( NTSC ) (75 Q 終端） 
バースト 0.3 Vp-p ± 2 dB 
( PAL ) (75 Q 終端） 

AUDIO (オーデイホ 入力） 

ミニジャック、定格入力 
日00 mVrms 、 入カインピー 
ダンス 47 kQ 

スピーカー （モノラル スピーカー システム） 
スピーカー 出力最大 1 W X 1 
ネットワーク （ VPL - DX 1 日のみ） 

無線 LAN こ证 EE . 802.11 . a / b / 

g3) 

RJ 45 : 10 BASE - T /100 BASE - 
TX 

3 )—部の国と地域で使用できない無線ネッ 
トワークがあります。 

USB ( VPL - DX 1 日のみ） 

USB TYPE A 

—般 

外形寸法 約 295 X 74 X 204 mm (幅/ 

高さ/奥行き）（突起部含ま 
ず） 

質量 VPL - DX 10/ DX 11 :約2 .1 kg 

VPL - DX 15 :約2 .2 kg 
電源 AC 100 V 、 3.6 A 、50/60 Hz 

消費電力 VPL - DX 1 日： 最大 320 W 

スタンバイ時（標準）： 

10.5 W 
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スタンバイ時他）： 3 W 
VPL - DX 10/ DX 11 : 

最大320 W 

スタンバイ時（標準）： 

5.5 W 

スタンバイ時（做： 3 W 
発熱量 990 BTU 

動作温度 0む〜+ 35む 

動作湿度 35 % - 85 % (結露しないこ 

と） 

保存温度 - 20む〜+ 60 t ： 

保存湿度 10 %〜90 % 

付属品 リモート コマン ダー （1) 

リチウム電池 C 民202日 （1) 

HD D - sub 15ピンケーブル （2 
m )(1)(1-791-992-51 / 
Sony ) 

キャリングケース （1) 

電源コード （1) 

取扱説明書に D - ROM )(1) 
簡易説明書 （1) 

を全のために （1) 

保証書 （1) 

セキユリテイラベル （1) 
ワイヤレスラベル （1)( VPL - 
DX 15 のみ） 


別売アクセヴリー 

プロジェクターランプ LMP - D 200 (交換用） 
プレゼンテーシヨンツール民 M - PJPK 1 

別売アクセサリーの中には、国•地域に 
よって販売されていないものがあります。 
ソニー の相談窓口に確認してください。 

ピン配列 

INPUT A (入力 A ) 端子 (HD D-sub 
1已ピン、凹） 



1 

映像入力 
(赤） R / R-Y 

9 

DDC 用 
電源入力 

2 

映像入力 
(緑） G/Y 

10 

接地 

3 

映像入力 
倩） B / B-Y 

11 

接地 

4 

接地 

12 

DDC/SDA 

白 

RESERVE 

13 

水平同期信号/ 
複合同期信号 

6 

接地（ホ用） 

14 

垂直同期信号 

7 

接地（緑用） 

15 

DDC/SCL 

8 

接地（青用） 




本機（別売アクセサリーを含む）の仕様お 
よび外観は改をのため予告なく変更するこ 
とがありますが、ご了承ください。 


ごま意 


お使いになる前に、必ず動作確認を巧っ 
てください。故障その他に伴う営業上の 
機会損失等は保証期間中および保証期間 
経過後にかかわらず、補償はいたしかね 
ますのでご了承ください。 
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プリセツト信号一覧 


メモリー 
ナンパー 

プリセツト信号 

fH 

( kHz ) 

fV 

( Hz ) 

同期 

ピッチ 

1 

ビデホ /60 Hz 

ビデホ 60 Hz 

15.734 

59.940 

- 

- 

2 

ビデオ / 日 0 Hz 

ビデオ日 0 Hz 

1 己脱日 

日 0.000 

- 

- 

3 

480/60i 

DTV 480/60i 

15.734 

59.940 

Son G/Y 

- 

4 

巳 7 己 / 日 Oi 

DTV 日 7 日 / 己 Oi 

1 己脱日 

己 0.000 

Son G/Y 

- 

扫 

480/60P 

480/60P (倍ま 
NTSC) 

31.470 

60.000 

Son G/Y 

■ 

6 

57 日 / 已 Op 

57 日 / 日 Op (倍速 

PAL) 

31.250 

日 0.000 

Son G/Y 

■ 

7 

1080 /60i 

103 日 / 60i ， 1080 /60i 

33.750 

60.000 

Son G/Y 

- 

8 

1080/ 日 Oi 

1080/ 已 Oi 

28.130 

日 0.000 

Son G/Y 

- 

10 

720/60P 

720/60P 

45.000 

60.000 

Son G/Y 

- 

11 

720/ 已 Op 

7 如 / 日 Op 

37.500 

日 0.000 

Son G/Y 

- 

21 

640 X 350 

VGA モード 1 

31.469 

70.086 

H- 正 V- 負 

800 

22 

VESA 85 (VGA350) 

37.861 

85.080 

H- 正 V- 負 

832 

23 

640 X 400 

NEC PC98 

24.823 

56.416 

H- 負 V- 負 

848 

24 

VGA モード 2 

31.469 

70.086 

H- 負 V- 正 

800 

25 

VESA 85 (VGA400) 

37.861 

85.080 

H- 負 V- 正 

832 

26 

640 X 480 

VGA モード 3 

31.469 

己 9.940 

H- 負 V- 負 

800 

27 

Mac 13 

35.000 

66.667 

H- 負 V- 負 

864 

28 

VESA 72 

37.861 

72.809 

H- 負 V- 負 

832 

29 

VESA 7 日 （EM M3) 

37.500 

75.000 

H- 負 V- 負 

840 

30 

VESA 85 

43.269 

85.008 

H- 負 V- 負 

832 

31 

800 X 600 

VESA 56 

35.156 

56.250 

H- 正 V- 正 

1024 

32 

VESA 60 

37.879 

60.317 

H- 正 V- 正 

10 己目 

33 

VESA 72 

48.077 

72.188 

H- 正 V- 正 

1040 

34 

VESA 7 日 (IBM M 日） 

46.875 

75.000 

H- 正 V- 正 

10 己目 

35 

VESA 85 

53.674 

85.061 

H- 正 V- 正 

1048 

36 

832 X 624 

Mac 16 

49.724 

74.550 

H- 負 V- 負 

11 日 2 

37 

1024 X 768 

VESA 60 

48.363 

60.004 

H- 負 V- 負 

1344 

38 

VESA 70 

56.476 

70.069 

H- 負 V- 負 

1328 

39 

VESA 7 己 

60.023 

75.029 

H- 正 V- 正 

1312 

40 

VESA 85 

68.677 

社 997 

H- 正 V- 正 

1376 

41 

1152 X 864 

VESA 70 

63.995 

70.019 

H- 正 V- 正 

1472 

42 

VESA 75 

67.500 

75.000 

H- 正 V- 正 

1600 

43 

VESA 85 

77.487 

85.057 

H- 正 V- 正 

1568 
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入力ごとの对応プリセツトメモリーナンバーについて 


アナ□グ信号 


信号 

プリセツトメモ U - ナンパー 

ビデオ信号 （ VIDEO/S VIDEO 端子） 

し2 

コンポーネント信号 (INPUT A 端子） 

3〜8、10、11 

ビデオ GBR 信号 （INPUT A 端子） 

3〜8、10、11 

コンピユーター信号 (INPUT A 端子） 

21〜48、日0、日日、日6、目0、目し目3 


-上記記載のプリセツト信号从外の信号を入力した場合、画像を正しく表示できないこ 
とがあります。 

-パネル解像度と異なる入力信号では、入力信号そのままの解像度での表示はされず、 
文字や置、線の太さなどが不均一となる場合があります。 

- fV (垂直周波数）が 60 Hz を超える信号で動画再生を行う場合、スムーズに再生されな 
い場合があります。 


メモリー 

ナンパー 

プリセツト信号 

fH 

( kHz ) 

fV 

( Hz ) 

同期 

ピッチ 

44 

1152 X 900 

SUNLO 

61.795 

65.960 

H - 負 V - 負 

1504 

4已 

1280 X 960 

VESA 60 

60.000 

60.000 

H - 正 V _ 正 

1800 

46 

VESA 7己 

75.000 

75.000 

H _ 正 V - 正 

1728 

47 

1280 X 1024 

VESA 60 

63.974 

60.013 

H - 正 V _ 正 

1688 

48 

SXGA VESA 7 己 

79.976 

75.025 

H - 正 V _ 正 

1688 

已〇 

1400 X 1050 

SXGA + 

65.317 

己9.978 

H - 負 V - 正 

1864 

55 

1280 X 768 

じ撕 X 768/60 

47.776 

规抓） 

H - 負 V - 正 

1664 

56 

1280 X 720 

12撕 X 720/60 

44.772 

59.855 

H - 負 V - 正 

1664 

60 

1360 X 768 

1360 X 768/60 

47.720 

59.799 

H - 負 V - 正 

1776 

61 

1440 X 900 

1440 X 900/60 

55.935 

59.887 

H - 負 V - 正 

1904 

63 

1280 X 800 

12撕 X 800/60 

49.702 

59.810 

H - 負 V - 正 

1680 
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設置と設置寸法 

L 巧置き、フ□ント投該 



本機を机などの上に置いて設置する場合の設置例を示します。 

設置寸法については、次ページの表をご覧ください。 

イラスト中の アルファベ ットは、た I 下の距離を示します。 
a :キャビネット最前面からスクリーンまでの距離 
b :ホからレンズの中心までの距離 
C :ホから本機の脚までの距離 
X :ホからスクリーン中心までの距離谁意） 
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単イ化： mm 

PS 

40 

60 

80 

100 

120 

150 

180 

200 

吕已〇 

300 

a 

N 

1160 

1758 

2356 

2954 

3551 

4448 

5345 

煎 43 

7437 

8932 

M 

1347 

2037 

2728 

3418 

41 臘 

5144 

6180 

6870 

8596 

10322 

b 

x -203 

x -305 

x -406 

x -508 

x -610 

x -762 

x -914 

x -1016 

x -1270 

x -1524 

c 

x -252 

x -354 

x -455 

X - 配 7 

X - 妨 8 

x -811 

x -963 

x -1065 

x -1319 

x -1573 


a ( N ) 二 （(PS X 18.46/0.6299) - 34.7) x 1.〇2 
a ( M ) 二 （(PS X 22.19/0.6299) - 34.6) x 0.98 
b 二 X - ( PS /0.6299 X 3.2) 
c 二 X - ( PS /0.6299 X 3.2 + 48.7) 

表および計算式のアルファべットは从下の意味を示します。 
PS: ホ支影画面サイズ（対角）（インチ） 
a :キャビネット最前面からスクリーンまでの距離 
b :床からレンズの中んまでの距離 
C :床から本機の脚までの距離 
X :任意 
N :最小値 
M :最大値 
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天吊り、フ□ント投影 




本機を天井からつり下げて設置する場合の設置例を示します。 

天吊りの場合は、 ソニー 推奨のプロジェクターサスペンシヨンサポートをご使用く 
ださい。設置について詳しくは、お買い上げ店または ソニーの 相談窓口にご相談く 
ださい。 

設置寸法については、次ページの表をご覧ください。 

イラスト中のアルファべットは、な下の距離を示します。 

江：本機底面の天吊り金具取り付け穴（前面）からスクリーンまでの距離 
b :天井から天吊り金具取り付け面までの距離 
X :天井からスクリーン中ムまでの距離 
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単位： mm 

PS 

40 

60 

80 

TOO 

120 

1 已〇 

180 

200 

吕已〇 

300 

a' 

N 

1244 

1842 

2440 

3038 

3635 

4532 

5429 

6027 

7521 

9016 

M 

1431 

2121 

2812 

3502 

4193 

5228 

6264 

6954 

8680 

10406 

X 

b+240 

b+342 

b+443 

b+545 

b+646 

b+799 

b+951 

b+1053 

b+1307 

b+1561 

b 

任意 


a'(N) 二 （(PS X 18.46/0.6299) - 34.7) x 1.02 + 84 
a'(M) 二 （（PS X 22.19/0.6299) - 34.6) x 0.98 + 84 
X 二 PS/0.6299 X 3.2 + 36.7 


表および計算式のアルファべットはな下の意味を示します。 

PS: ホ受影画面サイズ闲角）（インチ） 

a| :本機底面の天吊り金具取り付け穴（前面）からスクリーンまでの距離 
b :天井から天吊り金具取り付け面までの距離 
X :天井からスクリーン中ム、までの距離 
N :最小値 
M :最大値 
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寸法図 


前面 



295 
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ブま図 


単位 : mm 




















































































側面 


ホ©唐 




単位 : mm 
寸法図 
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後面 


295 


も（ネットワーク）端子 （ VPL - DX 巧のみ） 



底面 


93 
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単位 : mm 



































































































































































索引 

五十音順 


あ 

明るさ . 47 

アジャスター . 27 

アスペクト . 49 

色あい . 48 

色温 . 48 

色の濃さ . 48 

エアーフイルターをクリーニング 

. 64 

ォーディォミュート . 40 

才-卜入カサーチ . 55 

オフ&ゴー . 34 

音！: . 53 

か 

各部の名称と働き 

後面/側面/底面 . 16 

コネクターパネル . 19 

コントロールパネル . 18 

天面/前面/側面 . 16 

3ントラスト . 47 

画質モード 

スタンダード . 47 

ダイナミック . 47 

プレゼンテーション . 47 

画像反転 . 57 

画面表示 . 52 

カラー方式 . 53 

ガンマモード . 48 

黒補正 . 48 

高地モード . 52 

故障かな？と思ったら . 66 

さ 

シャープネス . 48 

. 73 

スタートアップイメージ . 52 

スタンバイモード . 53 

スマート APA . 40,配 


寸法図 . 82 

セキュリティロック . 35, 56 

接続する 

コンピューターを接続する . 24 

ビデオ機器を接続する . 25 

Ix ■置！'る . 23 

設置寸法 

天吊り、フ U ント投影 . 80 

床置き、 フごン ト投影 . 78 

た 

ダイレクトパワーオン . 57 

調整 

画質の調整 . 47 

設定値の記憶 . 46 

デジタルズーム . 38 

皂脚、を入れる . 27 

盗難防止用ロック . 17,37 

な 

入力 A 信号種別 . 53 

入力信号調整 

APA . 50 

シ7卜 . 50 

ピッチ . 50 

つ王一入 . 50 

ネットヮーク設定 . 59 

ネットワーク機能や USB ファイルビュー 
アー . 43 

は 

パネルキーロック . 37,日6 

パワーセービング . 53 

ヒクチヤーミュート . 39 

表示言語 . 52 

標準に戻す . 47 

ピン配列 . 75 

付属品 . 75 

フリーズ . 38 

プリセット信号一覧 . 76 

プリセツトメモリーナンバー . 77 

別売アクセサリー . 75 

保証書とアフターサービス . 73 
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ま 

無信号人力時背景 . 55 

メツセージー覽 

警告メツセージ . 71 

注意メツセージ . 72 

メニュー 

画質設定 . 47 

機能設定 . 55 

初期設定 . 52 

スクリーン設定 . 49 

設置設定 . 57 

ネツトワーク設定 . 59 

情報 . 60 

メニュー画面を消す . 46 

メニューの操作方法 . 45 

メニュー表示言語 . 30 

ら 

ランプ使用時間 . 60 

ランプタイマー初期化 . 53 

ランプの交換 . 62 

ランプモード . 57 

リモートコマンダー . 20 

レンズンヤツター . 39 

レンズシャツターレバー . 17 


アルファベット順 


D 

DDE. 48 

F 

姐（水平周波数） . 60 

fV (垂直周波数） . 60 


L 

LAMP/COVER インジケーター ....... 18, 69 


商標について 

- Adobe Acrobat は Adobe Systems 
Incorporated ( アドビシステムズ社）の 
商標です。 

* Windows は米国 Microsoft Corporation 
の米国およびその他の国における登録 
商標です。 

* Kensington ti Kensington 社の登録商 
標です。 

- Macintosh は Apple Inc. 社の登録商標 
です D 

- VESA は Video Electronics Standards 
Association の登録商標です。 

* Display Data し hamel は Video 
Electronics Standards Association の商 
標です。 

-その他の システム 名、製品名は、一般 
的に各開葬メーカーの商標あるぃは登 
録商標です D なお、本文中では TM、 @ 
マークは 明記していません。 


V 

V キーストーン . 57 
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よくあるお問い合わせ、解ミ夫方法などは 
ホームページをご活用ください。 


http://www.sony.co.jp/support 



ソニー株式会社 〒 ] 日 8-007 日東京都港区港南1 -7-] 


http://www.sony.co.jp/ 
















